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Construção de Dessalinizadores em comunidades rurais

DESSALINIZADOR TIPO 1 - 400,00 l/h

SISTEMAS SEM TANQUE DE
EVAPORAÇÃO, RECOMENDADO
PARA POÇOS DE ATÉ 1000 mg/l DE
SALINIDADE.
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água sem Tanque de Evaporação

 1 : 100

Planta Baixa do Sistema completo1

1 : 75

Planta Baixa (Det dessanilizador)2

 1 : 50

Planta Baixa Abrigo4  1 : 50

Coberta do Abrigo5

 1 : 50

Corte Longitudinal do Abrigo6  1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Corte Transversal Abrigo8  1 : 50

Fachada lateral abrigo9
1 : 75

Planta Baixa (Cam. hidráulico)10

 1 : 50

Corte Transv Chaf  Dessalinizada14
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Chafariz água dessalinizada15

 1 : 50

Planta Baixa Chaf água concentrada16
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Planta Baixa Cocho17
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Corte long Chaf dessalinizada18

 1 : 50

Corte long Chaf água concentrada19

 1 : 50
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Corte Transversal (Dessalinizador)24

Perspectiva hidráulica25

 1 : 50

Planta Reserv Concentrada26 1 : 50

Planta Reserv Água tratada27
 1 : 50

Planta Reservatório água Bruta28

 1 : 50

Detalhe da Base dos Reservatórios29

 1 : 50

Vista Reservatório Concentrada30
 1 : 50

Vista Reservatório de água bruta31
 1 : 50

Vista Reservatório de água tratada32

 1 : 50

Elevação Base Reservatórios33

Plantas Baixas, Cortes,  Fachadas, detalhes e vistas
dos elementos de Infraestrutura auxiliares para o
funcionamento do sistema de Dessalinização

Caminhamento das tubulações e pesrpectiva
isométrica
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Vista do Dessalinizador3
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 1 : 50

Corte Transversal do Cocho13

 1 : 50

Fachada20
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Planta Baixa Mureta22
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Detalha de Mureta34
 1 : 50

Elevação Mureta35
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Detalhe do portão36

 1 : 1

Vista do Chafariz de Concentrados37

Detalhes da mureta e portão
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Laje em Concreto Pré moldado
e telha canal

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1/2 vez,
Chapiscada e rebocada

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1 vez em tijolo
furado 0.
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Placa Solar

Estaca Pré moldada Ponta
Reta a cada 2,50 m

Arame Galvanizado Ovalado a cada 0,10 m

Cravação com 0,50 m
de profundidade com
concreto simples
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Dessalinizador
tipo Cabinado por
osmose reversa
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Chafariz de ficha
(Água dessalinizada)
Uso para dessedentação

             Chafariz
(Água para outros usos)
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Base em alvenaria de pedra
argamassada com Larg = 0,40 m

Paredes em alvenaria de 1 vez,
chapiscada, rebocada e pintura
acrílica.

Laje de piso em concreto armado

Aterro interno compactado
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Alvenaria de 1/2 vez em tijolos furados,
chapiscada, rebocada, pintura a cal externa
e revestimento cerâmico interno

Laje de concreto
tipo radier
com revestimento
cerâmico

Saída da água

Alvenaria de 1/2 vez em tijolos furados,
chapiscada, rebocada, pintura a cal externa

e revestimento cerâmico interno

Laje de concreto tipo radier
com revestimento cerâmico

Saída da água
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Chafariz de água dessalinizada Chafariz de água Concentrada Portão de Acesso
2,50 m x 1,80 m
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Construção de Dessalinizadores em comunidades rurais

DESSALINIZADOR TIPO 1 - 600,00 l/h

SISTEMAS SEM TANQUE DE
EVAPORAÇÃO, RECOMENDADO
PARA POÇOS DE ATÉ 1000 mg/l DE
SALINIDADE.
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água sem Tanque de Evaporação

 1 : 100

Planta Baixa do Sistema completo1

1 : 75

Planta Baixa (Det dessanilizador)2

 1 : 50

Planta Baixa Abrigo4  1 : 50

Coberta do Abrigo5

 1 : 50

Corte Longitudinal do Abrigo6  1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Corte Transversal Abrigo8  1 : 50

Fachada lateral abrigo9
1 : 75

Planta Baixa (Cam. hidráulico)10

 1 : 50

Corte Transv Chaf  Dessalinizada14

 1 : 50

Chafariz água dessalinizada15

 1 : 50

Planta Baixa Chaf água concentrada16

 1 : 50

Planta Baixa Cocho17

 1 : 50

Corte long Chaf dessalinizada18
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Corte long Chaf água concentrada19

 1 : 50

Corte Transv Chaf Concentrado21

 1 : 50

Fachada Chaf Dessalinizada23

1 : 75

Corte Transversal (Dessalinizador)24

Perspectiva hidráulica25

 1 : 50

Planta Reserv Concentrada26 1 : 50

Planta Reserv Água tratada27
 1 : 50

Planta Reservatório água Bruta28

 1 : 50

Detalhe da Base dos Reservatórios29

 1 : 50

Vista Reservatório Concentrada30
 1 : 50

Vista Reservatório de água bruta31
 1 : 50

Vista Reservatório de água tratada32

 1 : 50

Elevação Base Reservatórios33

Plantas Baixas, Cortes,  Fachadas, detalhes e vistas
dos elementos de Infraestrutura auxiliares para o
funcionamento do sistema de Dessalinização

Caminhamento das tubulações e pesrpectiva
isométrica

 1 : 1

Vista do Dessalinizador3

 1 : 50

Corte Longitudinal do Cocho12

 1 : 50

Corte Transversal do Cocho13

 1 : 50

Fachada20

 1 : 50

Planta Baixa Mureta22

 1 : 50

Detalha de Mureta34
 1 : 50

Elevação Mureta35
1 : 40

Detalhe do portão36

 1 : 1

Vista do Chafariz de Concentrados37

Detalhes da mureta e portão

 1 : 1

Visão geral11
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Assinado com senha por [COP54552] [SENHA] MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA em 19/02/2024 - 11:32hs e [COP71512] [SENHA] ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ
em 19/02/2024 - 11:43hs.
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POÇO TUBULAR

18%

Casinha de Comando

Portão de Acesso
1,00 m x 1,80 m
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10
02

10
02

9
02

9
02

Projeção da
construção

0.
30

1.48

2.
41

0.30

10
02

10
02

9
02

9
02

18 %

18%

1.
73

0.
20

Laje em Concreto Pré moldado
e telha canal

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1/2 vez,
Chapiscada e rebocada

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1 vez em tijolo
furado 0.

20
1.

76 1.
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18%
Placa Solar

Estaca Pré moldada Ponta
Reta a cada 2,50 m

Arame Galvanizado Ovalado a cada 0,10 m

Cravação com 0,50 m
de profundidade com
concreto simples
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água

Planta do terreno do Poço, sistema fotovoltáico
e abrigo do quadro de comando
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Planta Baixa do terreno do Poço1
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Corte Transversal do terreno3
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Planta baixa do abrigo5  1 : 50

Planta de Coberta6
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Fachada do abrigo7
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Fachada lateral do abrigo8
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Corte longitudinal do abrigo9  1 : 50

Corte transv do abrigo10 1 : 40

Detalhe da Cerca13 1 : 40

Vista frontal da cerca14
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Reservatório de Permeados
        (água dessalinizada)
         CAP - 5.000 litros
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           CAP - 5.000 litros

Reservatório Concentrados
   (Água para outros usos)
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             Chafariz
(Água para outros usos)

Cerca de Contorno em estacas pré moldadas de ponta reta

Cerca de Contorno em estacas pré moldadas de ponta reta

C
er

ca
 d

e 
C

on
to

rn
o

 e
m

 e
st

a
ca

s 
pr

é 
m

ol
d

ad
as

 d
e 

po
nt

a 
re

ta

C
er

ca
 d

e 
C

on
to

rn
o

 e
m

 e
st

a
ca

s 
pr

é 
m

ol
d

ad
as

 d
e 

po
nt

a 
re

ta

C
er

ca
 d

e 
C

on
to

rn
o

 e
m

 e
st

a
ca

s 
pr

é 
m

ol
d

ad
as

 d
e 

po
nt

a 
re

ta

Portão de acesso
em ferro (2,50mx1,80m)

Tamque de Evaporação - 169,36 m²
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(Água dessalinizada)
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Alvenaria de 1/2 Vez, Chapiscada,
rebocada, e pintura acrílica

Base em alvenaria de 1 vez, chapiscada,
rebocada e pintura acrílica

Cobogó de pré moldado e telinha de nylon

Cobogó pré moldado e telinha de nylon
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animal (água para outros usos)

Portão de acesso
em ferro (2,50mx1,80m)

Reservatório de Permeados
        (água dessalinizada)
         CAP - 5.000 litros

Reservatório de água Bruta
        CAP - 5.000 litros

Reservatório Concentrados
   (Água para outros usos)
         CAP - 5.000 litros

PVC 32 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mm PVC 32 mm

PVC 32 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mmPVC 32 mm

PVC 50 mm

P
V

C
 5

0 
m

m

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mmPVC 32 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mm

PVC 32 mm

P
V

C
 5

0 
m

m

P
V

C
 3

2 
m

m

PVC 32 mm

P
V

C
 3

2 
m

m

A
br

ig
o

P
ro

je
çã

o 
d

as
 p

la
ca

s 
S

o
la

re
s

Bomba
do Chafariz

D
os

a
do

r 
de

 c
lo

ro
vo

l e
 p

ro
p

or
ci

on
al

T
ub

o 
de

a
lim

en
t a

ç ã
o

d
o 

c l
o r

a d
o r

RG

RG

RG

0.
10

0.
10

1.
51

Chafariz de
ficha

Saída da
água

1.
00

Pilar de suporte
do Fichário

18
01

18
01

14
01

14
01

Chafariz de Ficha

Saída da água

1.601.
00

19
01

19
01

21
01

21
01

0.93

0.
56

0.
18

22
01

22
01

20
01

20
012.88 0.

78

Registro de gaveta

Saída da água

3.23

1.
13

0.
10

Laje tipo raider
esp = 0,10 m

Pilar (Pórtico) de
Sustentação
do fichário

Chafariz de ficha

1.
00

Saída da
água

1.
50
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e revestimento cerâmico interno
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Reservatório de água
dessalinizada
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Alimentação
de cloro

Clorador Volumétrico

Reservatório de água bruta
Capacidade para  5.000 litros

Vai para o  Dessalinizador

V
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fa
riz

 d
e 

Á
gu

a
C

on
ce

nt
ra

da
de

 C
oc

ho
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Registro de Gaveta]
DN 50 mm

Pressão atmosférica /
Estravasor
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Pressão atmosférica /
Extravasor

Mangueira de plástico
translúcida
25 mm com bolinha de
isopor

P
V

C
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m

m

P
V

C
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m
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Registro de Gaveta
DN 32 mm
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1.
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0.
10

1.
40

2.
00

P
V

C
 3

2 
m

m

P
V

C
 3

2 
m

m

Pressão atmosférica
Extravasor

Mangueira de
plástico
translúcida
25 mm com
bolinha de isopor

V
em

 d
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D
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iz
ad

or

V
ai

 p
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a 
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e 
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1.
50

Reservatório
de água tratada
5.000 litros

Tubo PVC
alimentação
do clorador

P
V

C
 2

0 
m

m

P
V

C
 3

2 
m

m

RG
RG

0.
50

1.
40

0.
10

Base em alvenaria de pedra
argamassada com Larg = 0,40 m

Paredes em alvenaria de 1 vez,
chapiscada, rebocada e pintura
acrílica.

Laje de piso em concreto armado

Aterro interno compactado

1.
50

Incidacas
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Construção de Dessalinizadores em comunidades rurais

DESSALINIZADOR TIPO 2 - 400,00 l/h

SISTEMAS COM TANQUE DE
EVAPORAÇÃO, RECOMENDADO
PARA POÇOS ACIMA DE 1000 mg/l
DE SALINIDADE.
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água com Tanque de Evaporação

 1 : 100

Planta Baixa do Sistema completo1

1 : 75

Planta Baixa (Det dessanilizador)2

 1 : 50

Planta Baixa Abrigo4  1 : 50

Coberta do Abrigo5

 1 : 50

Corte Longitudinal do Abrigo6  1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Corte Transversal Abrigo8  1 : 50

Fachada lateral abrigo9
1 : 75

Planta Baixa (Cam. hidráulico)10

 1 : 50

Corte Transv Chaf  Dessalinizada14

 1 : 50

Chafariz água dessalinizada15

 1 : 50

Planta Baixa Chaf água concentrada16
 1 : 50

Planta Baixa Cocho17

 1 : 50

Corte long Chaf dessalinizada18

 1 : 50

Corte long Chaf água concentrada19  1 : 50

Corte Longitudinal Cocho20

 1 : 50

Corte Transv Chaf Concentrado21

 1 : 50

Corte Transversal Cocho22

 1 : 50

Fachada Chaf Dessalinizada23

1 : 75

Corte Transversal (Dessalinizador)24

Perspectiva hidráulica25

 1 : 50

Planta Reserv Concentrada26 1 : 50

Planta Reserv Água tratada27
 1 : 50

Planta Reservatório água Bruta28

 1 : 50

Detalhe da Base dos Reservatórios29

 1 : 50

Vista Reservatório Concentrada30
 1 : 50

Vista Reservatório de água bruta31
 1 : 50

Vista Reservatório de água tratada32

 1 : 50

Elevação Base Reservatórios33

Nivel Máximo da água

N
iv

el
 M

áx
im

o 
da
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gu

a

Plantas Baixas, Cortes,  Fachadas, detalhes e vistas
dos elementos de Infraestrutura auxiliares para o
funcionamento do sistema de Dessalinização

Caminhamento das tubulações e pesrpectiva
isométrica

 1 : 1

Vista do Dessalinizador3 1 : 1

Visão geral11
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Documento Nº: 4194916.34260582-3396 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4194916.34260582-3396

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

C
OOPERARPB

695



3
02

3
02

2
02

2
02

19.20

17.20

11.00

14
.2

0

16
.2

0

1.10
1.10

1.
10

1.
10

1.00

1.
00

1.00

8.
00

Vem do Reservatório
de Concentrado

Tubulação de Entrada

PVC 50 mm

P
V

C
 5

0 
m

m

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Fundo do Tanque revestido com
Geomembrana de PVC Esp 0,8 mm

Coroamento do Talude

Coroamento do Talude

Cortina de travamento mecânico da Geomembrana em alvenaria de 1/2 vez

C
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lu

de
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m
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ec
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a 
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ar
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e 

1/
2 

ve
z

Talude interno revestido com
Geomembrana PVC Esp 0,8 mm

Talude externo revestido com grama

Talude externo revestido com grama

Talude interno revestido com Geomembrana PVC Esp 0,8 mm

Cortina de travamento mecânico da Geomembrana em alvenaria de 1/2 vez

-1.00

+1.00

+1.00

+1.00

+0.00

1:1

1:
1

1:1

1:
1

1:
1

1:1

1:
1

1:1

15.00

+1.00

12
.0

0

Nível máximo da água

N
ív

el
 m

áx
im

o 
da

 á
gu

a

Nível do terreno

Fundo do Tanque

Coroamento do Talude

Nível da Água

Terreno NaturalTerreno Natural

Talude em terra Compactada
100% Proctor normal (Com material
reaproveitado da escavação, quando
possível)

Terreno a ser escavado

Taludes internos revestido com
Geomembrana PVC 0,80 mm

Cortina de Ancoragem da Geomembrana
em alvenaria de 1/2 vez

(N.A.)-1.00

(N.A.)+0.00

(N.A.)+1.00

1:
1

1:1 1:
1

1:1

(N.A.)+1.00

1.
00

1.
00

Entrada da Água Concentrada

1.
00

1.
00

1:1

1:
1

1:
1

1:1

1.
80

Nível do terreno

Fundo do Tanque

Coroamento do Talude

Nível da Água

(N.A.)-1.00

(N.A.)+1.00 (N.A.)+1.00(N.A.) +1.00

Terreno NaturalTerreno Natural

Talude em terra Compactada 100% Proctor normal
(Com material reaproveitado da escavação, quando possível)

Terreno a ser escavado

Taludes internos revestido com
Geomembrana PVC 0,80 mm

Cortina de Ancoragem
da Geomembrana
em Alvenaria de 1/2 vez

4
02

Entrada da água concentrada

Tubo Extravasor

(N.A.)+0.00

0.
60

0.
60

0.
21

0.11

0.
21
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(N.A.)+1.00

1:
1

0.70 0.10 0.30

0.
60

PVC 50 mm

PVC
 5

0 
mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Chafariz de água dessalinizada Chafariz de água Concentrada Portão de Acesso
2,50 m x 1,80 m

Área destinada ao Tanque de evaporação

Placas Fotovoltáicas
Reservatório de água
dessalinizada Reservatório de água

Concetrada

Cocho par dessedentação de animais

2.50

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Arame Galvanizado
a cada 0,10 m

Arame Galvanizado
a cada 0,10 m

2.50

1.
80

Estaca Pré moldada ponta reta
a cada 2,50 metros

Arame galvanizado ovalado a cada 0,10 m

1.
80

Cravação de 0,50 m de profundidade
com concreto simples

2.50

0.
62

0.
65

1.25 1.25

Saída

PVC
 5

0 
mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Entrada

Nivel da água
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Construção de Dessalinizadores em comunidades rurais

DESSALINIZADOR TIPO 2 - 400,00 l/h

SISTEMAS COM TANQUE DE
EVAPORAÇÃO, RECOMENDADO
PARA POÇOS ACIMA DE 1000 mg/l
DE SALINIDADE.
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água com Tanque de Evaporação

 1 : 50

Planta Baixa Tanque de Evaporação1

 1 : 50

Corte Transversal da Lagoa2
 1 : 50

Corte Longitudinal da Lagoa3

 1 : 20

Detalhe da Cortina de Ancoragem4

 1 : 50

Detalhe da Entrada5

 1 : 50

Fachada7

 1 : 50

Planta Baixa Mureta6

 1 : 50

Elevação da mureta8

 1 : 25

Detalhe mureta11

1 : 40

Detalhe do portão14

Planta Baixa e Cortes do Tanque de Evaporação

Incidacas Planta Baixa e Cortes e detalhes da mureta de
contorno do sistema

Fachada do Sistema

 1 : 50

Detalhe do Extravasor15

 1 : 1

Placas Fotovoltáicas Vista18

 1 : 1

Dessalinizador Vista19

 1 : 1

Tanque de evaporação9 1 : 1

Chafariz de água concentrada10
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3
03

3
03

4
03

4
03

POÇO TUBULAR

18%

Casinha de Comando

Portão de Acesso
1,00 m x 1,80 m

C
er

ca
 e

m
 e

st
ac

a 
pr

é 
m

ol
da

da
po

nt
a 

re
ta

 H
=

1,
80

 m

Cerca em estaca pré moldada
ponta reta H=1,80 m

Cerca em estaca pré moldada
ponta reta H=1,80 m

1.95
1.80

0.75

1.
24 0.

98

1.55

5.00

5.
00

1.
80

Poço Tubular

P 01

P 01

+0.23

0.
68

0.57

1.
81

0.87

Projeção da Coberta

10
03

10
03

9
03

9
03

Projeção da
construção

0.
30

1.48

2.
41

0.30

10
03

10
03

9
03

9
03

18 %

18%

1.
73

0.
20

Laje em Concreto Pré moldado
e telha canal

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1/2 vez,
Chapiscada e rebocada

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1 vez em tijolo
furado 0.

20
1.

76 1.
87

0.
20

18%
Placa Solar

Estaca Pré moldada Ponta
Reta a cada 2,50 m

Arame Galvanizado Ovalado a cada 0,10 m

Cravação com 0,50 m
de profundidade com
concreto simples

Sem Escala
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Comunidades Rurais pertencentes a área de
Abrangência do PB Rural Sustentável

Construção de Dessalinizadores em comunidades rurais
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água

Planta do terreno do Poço, sistema fotovoltáico
e abrigo do quadro de comando

 1 : 50

Planta Baixa do terreno do Poço1

 1 : 50

Fachada2 1 : 50

Corte Transversal do terreno3

 1 : 50

Corte Longitudinal do terreno4

 1 : 50

Planta baixa do abrigo5  1 : 50

Planta de Coberta6

 1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Fachada lateral do abrigo8

 1 : 50

Corte longitudinal do abrigo9  1 : 50

Corte transv do abrigo10 1 : 40

Detalhe da Cerca13 1 : 40

Vista frontal da cerca14

 1 : 1

Vista Aérea12
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3
02

3
02

2
02

2
02

Dessalinizador
tipo Cabinado por
osmose reversa

Q = 600 l/h

Abrigo (Quadros de
Comando e Inversor)

Pilares Circular
metálicos D = 0,10 m

Pilares Circular
metálicos D = 0,10 m

P
ro

je
çã

o 
do

b
lo

co
 d

e
 s

ap
at

a

Projeção do bloco
de sapata

Projeção do bloco
de sapata

Projeção do bloco
de sapata

P
ro

je
çã

o 
d

as
 p

la
ca

s 
so

la
re

s

Reservatório de Permeados
        (água dessalinizada)
         CAP - 5.000 litros

Reservatório de Permeados
        (água dessalinizada)
           CAP - 5.000 litros

Reservatório Concentrados
   (Água para outros usos)
         CAP - 5.000 litros

P
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b
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 d

e
 s
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at

a

P
ro

je
çã

o 
do

b
lo

co
 d

e
 s

ap
at

a

Chafariz de ficha
(Água dessalinizada)
Uso para dessedentação

             Chafariz
(Água para outros usos)

Cerca de Contorno em estacas pré moldadas de ponta reta

Cerca de Contorno em estacas pré moldadas de ponta reta
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Portão de acesso
em ferro (2,50mx1,80m)

Tamque de Evaporação - 169,36 m²

24
01

24
01

Cocho para dessedentação
animal (água para outros usos)

Clorador

2.50

34.95

2
1

.2
0

24.95

1
1

.1
0

10.10

1
0

.0
6

2.88

2
.4

2

2.67

2
.3

8

1
.0

0

24
01

24
01

0.87

1.
81

Projeção das placas Solares

2.
08

2.
00

2.
00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Dessalinizador

Pilares Circulares metálicos d=0,10m

1.00

T
an

q
ue

 d
e 

E
va

po
ra

çã
o

Chafariz de ficha
(Água dessalinizada)
Uso para dessedentação

             Chafariz
(Água para outros usos)

Portão de acesso
em ferro (2,50mx1,80m)

0.10 2.77 0.10 2.77 0.10

0.
10

3.
65

0.
10

Base em alvenaria do
Reservatório água
Dessalinizada
Cap - 5.000 l

Base em alvenaria do
Reservatório água
Bruta
Cap - 5.000 l

Base em alvenaria do
Reservatório água
Concentrada
Cap - 5.000 l

Abrigo

4.
00

P 02

P 02

Projeção da Coberta

0.
15

0.
68

0.
15

0.
68

0.
15

0.15 0.57 0.15

+0.23

+0.23

Projeção da construção

18%

1.08

2
.0

1

0
.3

0
0

.2
0

1
.7

0

Laje de Maçissa espessura 0,03 m

Alvenaria de 1/2 Vez, Chapiscada,
rebocada, e pintura acrílica

Base em alvenaria de 1 vez, chapiscada,
rebocada e pintura acrílica

Cobogó de pré moldado e telinha de nylon

Cobogó pré moldado e telinha de nylon

Prateleira de concreto maçisso esp 0,03 m

Fundação em Pedra Argamassada
0,30 m x 0,30 m

0.
20

1.
83

2.
07

Portas em chapa
metálica (1,70mx0,60m)

1.
70

0.
20

0.
30

0.
80

0.
03

0.
84

1.
80

18% 18%

Projeção das placas Solares

Dessalinizador

T
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u
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e
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Chafariz de ficha
(Água dessalinizada)
Uso para dessedentação

             Chafariz
(Água para outros usos)

Vai para o Cocho para dessedentação
animal (água para outros usos)

Portão de acesso
em ferro (2,50mx1,80m)

Reservatório de Permeados
        (água dessalinizada)
         CAP - 5.000 litros

Reservatório de água Bruta
        CAP - 5.000 litros

Reservatório Concentrados
   (Água para outros usos)
         CAP - 5.000 litros
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Pilar (Pórtico) de
Sustentação
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Alvenaria de 1/2 vez Chapiscada, rebocada
e com revestimento cerâmico interno e pintura
a cal externa

Laje de concreto tipo radier1.
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Registro de Gaveta

Alvenaria de 1/2 vez em tijolos furados,
chapiscada, rebocada, pintura a cal externa
e revestimento cerâmico interno

Laje de concreto
tipo radier
com revestimento
cerâmico

Saída da água
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Laje em concreto
tipo radier

Alvenaria de 1/2 vez em
tijolos furados, chapiscada,
Rebocada, pintura a acrílica externa
e revestimento cerâmico interno

Alvenaria de 1/2 vez em tijolos furados,
chapiscada, rebocada, pintura a cal externa
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radier
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Reservatório de
Água Dessalinizada
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Placas Fotovoltaicas

Chafariz de água
dessalinizada
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dessalinizada
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Extravasor
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Reservatório
de água tratada
5.000 litros

Tubo PVC
alimentação
do clorador

P
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C
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m
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P
V

C
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m

m

RG
RG

0.
50

1.
40

0.
10

Base em alvenaria de pedra
argamassada com Larg = 0,40 m

Paredes em alvenaria de 1 vez,
chapiscada, rebocada e pintura
acrílica.

Laje de piso em concreto armado

Aterro interno compactado

1.
50

Incidacas
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água com Tanque de Evaporação

 1 : 100

Planta Baixa do Sistema completo1

1 : 75

Planta Baixa (Det dessanilizador)2

 1 : 50

Planta Baixa Abrigo4  1 : 50

Coberta do Abrigo5

 1 : 50

Corte Longitudinal do Abrigo6  1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Corte Transversal Abrigo8  1 : 50

Fachada lateral abrigo9
1 : 75

Planta Baixa (Cam. hidráulico)10

 1 : 50

Corte Transv Chaf  Dessalinizada14

 1 : 50

Chafariz água dessalinizada15

 1 : 50

Planta Baixa Chaf água concentrada16
 1 : 50

Planta Baixa Cocho17

 1 : 50

Corte long Chaf dessalinizada18

 1 : 50

Corte long Chaf água concentrada19  1 : 50

Corte Longitudinal Cocho20

 1 : 50

Corte Transv Chaf Concentrado21

 1 : 50

Corte Transversal Cocho22

 1 : 50

Fachada Chaf Dessalinizada23

1 : 75

Corte Transversal (Dessalinizador)24

Perspectiva hidráulica25

 1 : 50

Planta Reserv Concentrada26 1 : 50

Planta Reserv Água tratada27
 1 : 50

Planta Reservatório água Bruta28

 1 : 50

Detalhe da Base dos Reservatórios29

 1 : 50

Vista Reservatório Concentrada30
 1 : 50

Vista Reservatório de água bruta31
 1 : 50

Vista Reservatório de água tratada32

 1 : 50

Elevação Base Reservatórios33

Nivel Máximo da água
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Plantas Baixas, Cortes,  Fachadas, detalhes e vistas
dos elementos de Infraestrutura auxiliares para o
funcionamento do sistema de Dessalinização

Caminhamento das tubulações e pesrpectiva
isométrica

 1 : 1

Vista do Dessalinizador3 1 : 1

Visão geral11
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Vem do Reservatório
de Concentrado

Tubulação de Entrada
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PVC 50 mm

Fundo do Tanque revestido com
Geomembrana de PVC Esp 0,8 mm

Coroamento do Talude

Coroamento do Talude

Cortina de travamento mecânico da Geomembrana em alvenaria de 1/2 vez
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Talude interno revestido com
Geomembrana PVC Esp 0,8 mm

Talude externo revestido com grama

Talude externo revestido com grama

Talude interno revestido com Geomembrana PVC Esp 0,8 mm

Cortina de travamento mecânico da Geomembrana em alvenaria de 1/2 vez
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Nível do terreno

Fundo do Tanque

Coroamento do Talude

Nível da Água

Terreno NaturalTerreno Natural

Talude em terra Compactada
100% Proctor normal (Com material
reaproveitado da escavação, quando
possível)

Terreno a ser escavado

Taludes internos revestido com
Geomembrana PVC 0,80 mm

Cortina de Ancoragem da Geomembrana
em alvenaria de 1/2 vez

(N.A.)-1.00
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Terreno NaturalTerreno Natural
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da Geomembrana
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Tubo Extravasor
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PVC 50 mm
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 5
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mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Chafariz de água dessalinizada Chafariz de água Concentrada Portão de Acesso
2,50 m x 1,80 m

Área destinada ao Tanque de evaporação

Placas Fotovoltáicas
Reservatório de água
dessalinizada Reservatório de água

Concetrada

Cocho par dessedentação de animais

2.50

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Estaca em concreto
pré moldado ponta reta

Arame Galvanizado
a cada 0,10 m

Arame Galvanizado
a cada 0,10 m

2.50

1.
80

Estaca Pré moldada ponta reta
a cada 2,50 metros

Arame galvanizado ovalado a cada 0,10 m

1.
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Cravação de 0,50 m de profundidade
com concreto simples

2.50

0.
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0.
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1.25 1.25

Saída
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 5
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PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

Entrada

Nivel da água
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água com Tanque de Evaporação

 1 : 50

Planta Baixa Tanque de Evaporação1

 1 : 50

Corte Transversal da Lagoa2
 1 : 50

Corte Longitudinal da Lagoa3

 1 : 20

Detalhe da Cortina de Ancoragem4

 1 : 50

Detalhe da Entrada5

 1 : 50

Fachada7

 1 : 50

Planta Baixa Mureta6

 1 : 50

Elevação da mureta8

 1 : 25

Detalhe mureta11

1 : 40

Detalhe do portão14

Planta Baixa e Cortes do Tanque de Evaporação

Incidacas Planta Baixa e Cortes e detalhes da mureta de
contorno do sistema

Fachada do Sistema

 1 : 50

Detalhe do Extravasor15

 1 : 1

Placas Fotovoltáicas Vista18

 1 : 1

Dessalinizador Vista19

 1 : 1

Tanque de evaporação9 1 : 1

Chafariz de água concentrada10
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POÇO TUBULAR

18%

Casinha de Comando

Portão de Acesso
1,00 m x 1,80 m
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80

 m

Cerca em estaca pré moldada
ponta reta H=1,80 m

Cerca em estaca pré moldada
ponta reta H=1,80 m

1.95
1.80

0.75

1.
24 0.

98

1.55

5.00

5.
00

1.
80

Poço Tubular

P 01

P 01

+0.23

0.
68

0.57

1.
81

0.87

Projeção da Coberta
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03
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9
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9
03

Projeção da
construção

0.
30

1.48

2.
41

0.30
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03

10
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9
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18 %

18%

1.
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0.
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Laje em Concreto Pré moldado
e telha canal

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1/2 vez,
Chapiscada e rebocada

Cobogó em pré moldado
e tela de nylon

Alvenaria de 1 vez em tijolo
furado 0.

20
1.

76 1.
87

0.
20

18%
Placa Solar

Estaca Pré moldada Ponta
Reta a cada 2,50 m

Arame Galvanizado Ovalado a cada 0,10 m

Cravação com 0,50 m
de profundidade com
concreto simples

Sem Escala
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Projeto de Sistema de Dessalinização de
Água

Planta do terreno do Poço, sistema fotovoltáico
e abrigo do quadro de comando

 1 : 50

Planta Baixa do terreno do Poço1

 1 : 50

Fachada2 1 : 50

Corte Transversal do terreno3

 1 : 50

Corte Longitudinal do terreno4

 1 : 50

Planta baixa do abrigo5  1 : 50

Planta de Coberta6

 1 : 50

Fachada do abrigo7

 1 : 50

Fachada lateral do abrigo8

 1 : 50

Corte longitudinal do abrigo9  1 : 50

Corte transv do abrigo10 1 : 40

Detalhe da Cerca13 1 : 40

Vista frontal da cerca14

 1 : 1

Vista Aérea12
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