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1.0 MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

1.1 Informagoes Gerais
1.1.1 Nome ou Razé&o Sccial

Projeto Cooperar — Paraiba / Brasil

1.1.2 Numero dos Registros Legais

CNPJ: 09.260.290/0001-87

1.1.3 Enderego Completo

Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 4756 — Cabo Branco Jo#do Pessoa — PB — CEP: 58045-
000 — Telefone: (83) 3214-9298, E-mail: faleconosco@cooperar.pb.gov.br — www.cooperar.pb.gov.br

1.1.4 Localidade a ser beneficiada

Municipios de Abrangéncia do Projeto Paraiba Rural Sustentavel

1.2 Generalidades

O Governo do Estado da Paraiba vem, nos ultimos anos intensificando a politica de redugao da
pobreza rural e o apoio a agricultura familiar num esforco conjunto com o Banco Mundial, numa atuagao
que ja dura mais de 40 anos. O foco & minimizar a vulnerabilidade da populagéo da zona rural.

Neste contexto, a missdo o Projeto Cooperar ¢ atuar na promogao do desenvolvimento
sustentavel, focado na redugéo da pobreza rural, através da elevagao da melhoria da qualidade de vida
dos beneficiarios, melhorando o acesso a agua, reduzindo a vulnerabilidade agroclimatica e aumentar o
acesso a mercados da populagao rural da Paraiba.

Neste sentido, diante da situagéo atual de escassez hidrica em que vivemos, buscando garantir
o acesso a agua potavel para a populagao que reside nas zonas rurais dos municipios paraibanos, e
que fazem parte da nossa area de abrangéncia do Projeto Paraiba Rural Sustentavel, &€ que o Projeto
Cooperar em parceria com 0 Banco Mundial decidiu implantar 2.712 Cisternas de Placas com
capacidade para 16.000 litros de agua potavel, captada através da agua de chuva e eventualmente
abastecida por caminh&o pipa.

O presente projeto trata da implantagao de sistemas individuais de abastecimento de agua nas
casas contempladas pelo projeto nesta etapa, que ndo possuem sistema de abastecimento de agua
coletivo ou qualquer outro tipo de abastecimento coletivo.

a3des pluviométricas que cairéo
¢ sera equipada com sistema

=

A captacdo de agua dessas cisternas sera atraves das pre ‘n‘»‘
sobre o telhado de cada residéncia abastecendo dessa forma a cis
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de captacéo de aguas e tera volume suficiente para abastecer a familia residente por até 4 meses, dentro

dos critérios de utilizagéo racionalizada da agua.

Este plano esta subdividido em Memorial Descritivo, Memorial Técnico, Memorial de

Especificacdes Técnicas, Planilhas Orcamentérias e Plantas Graficas.

O mesmo sera apresentado, calculado, e desenhado dentro dos padrées técnicos das normas

brasileiras.

1.3 LOCALIDADES ATENDIDAS

Calculo,

O projeto Cooperar pretende implantar 2712 Cisternas de Placas com capacidade para 16.000
litros de agua potavel nas seguintes localidades que estao divididas em 10 (dez) lotes conforme quadro
a seguir:

DISTRIBUICAO DE 2.712 CISTERNAS POR LOTE
REGIAO: LITORAL
LOTE 01
MUNICIPI0S N2 DE ASSOCIACAO COMUNIDADES
CISTERNA BENEFICIARIAS
S

INGA 12 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS Sitio Brito
PRODUTORES RURAIS DO SITIO BRITO

INGA 20 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO | Sitio Cachoeira dos
SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS DE Barbosas de Baixo
BAIXO

INGA 30 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES Sitio Pinga
FAMILIAR DO SITIO PINGA

INGA 14 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS Sitio Raspadinha
PRODUTORES R DO S RASPADINHA

INGA 10 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO | Sitio Pontina
SITIO PONTINA

INGA 31 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO | Sitio Pedra D'Agua
SITIO PEDRA D'AGUA

INGA 21 ASSOCIACAQ DOS PEQUENOS Sitio Caicara
PRODUTORES RURAIS DO S CAICARA

PIRPIRITUBA 14 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES CASTANHA VELHA
RURAIS DE CASTANHA VELHA

PIRPIRITUBA 34 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES TANQUES
RURAIS DE TANQUES

PIRPIRITUBA 20 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES VARZEA COMPRIDA

| RURAIS DE VARZEA COMPRIDA AR\
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PIRPIRITUBA 25 ASSOCIAGCAO DOS AGRICULTORES E SERRA DA JUREMA ]
PRODUTORES RURAIS DO SITIO SERRA
DA JUREMA E ADJACENCIAS
SERTAOZINH 17 ASSOCIACAQ COMUNITARIA DE CIPOAL, SITIO
0 DESENVOLVIMENTO RURAL DOS SITIOS | CANAFISTULA, LAGOA
PIRPIRI GUABIRA, E CIPOAL VELHA, SITIO GUABIRABA,
SITIO PIRPIRI, GUABIRABA
|, GUABIRABA, GUABIRABA
11, SAO JOSE, MASCATE,
SITIO LAGOA DE
SALGADO DE 32 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS GRANDE ALAGAMAR,
SAO FELIX MORADORES DO SITIO MARIA DE PIACAS, GRUTA SAO JOSE,
MELO E ALAGMAR PIACAS, SERRA SAO JOSE
CURRAL DE 40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO JARDIM
CIMA RURAIS DO ASSENTAMENTO JARDIM -
ATRAJ
MOGEIRO 40 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO GASPAR, CHA DE AREIA
FRANCISCO
|6 360 15 30 }
REGIAO: SOLEDADE
LOTE 02
| MUNICIPIOS | Ne DE ASSOCIACAO COMUNIDADES
CISTERNAS BENEFICIARIAS
JUAZEIRINHO 13 COLONIA DE PESCADORES E SITIO MENDONCA
AGRICULTORES Z-21
JUNCO DE 23 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS VARZEA DA CARNEIRA,
SERIDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CARNEIRA
CARNEIRA VERISSIMO
SOLEDADE 20 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SITIO ARRUDA, SITIO
DO ARRUDA E ADJACENTES - ASPRAA LIVRAMENTO
[»SOLEDADE 27 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO S{TIO ALTO DO ARRUDA,
COMUNITARIO RURAL DE BARROCAS SITIO POSSE , SITIO
BARROCAS , SITIO
RIACHO DE SANTO
ANTONIO
SOLEDADE 25 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SITIO VIRACAOQ, SITIO
COMUNITARIO DE VIRACAO BARRA
OLIVEDOS 23 ASSOCIACAQ DE DESENVOLVIMENTO SITIO GROSSOS, SITIO

COMUNITARIO E DOS USUARIOS DE
AGUAS DE AROEIRAS

CAPIM, SITIO MORADA
NOVA , SITIO AROEIRAS,
SITIO AGUA DOCE , SITIO
PAU DARCO, SITIO
PEDRA DE FOGO , SITIO

| PINTOR, SITIO
| CURRALINHO

— g s
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ASSUNCAO 22 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS | CAJAZEIRAS 1,2 e 3,
DE ASSUNCAC CATOLE, CANOAS,
SERRINHA, BARRA,
RIACHO DA FAVELA
NOVA 40 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SITIO SOMBRIO, SITIO
PALMEIRA COMUNITARIA DE NOVA PALMEIRA SAQUINHO, SITIO
RIACHO DO SERROTE,
SITIO POSSE DO BENTO,
CORUJINHA, SITIO
TAMANDUA, SITIO
NAVIO, SITIO RIACHAO,
SITIO MALHADINHA,
SITIO PASSAGEM, SITIO
SACO DA TRONCHA,
SiTIO POCO DE PEDRA,
SITIO POCO DO MELO,
SITIO SERRA BAIXA, SITIO
ESPERA, SITIO
LOGRADOURO, SITIO
CORRINCHOA, SITIO
CORUJINHA DE BAIXO,
CANOA , SITIO PAPA-
FINA, SITIO PEDRA
BRANCA, SITIO
PORTEIRAS, SITIO
CUTUVELO
MATINHAS 22 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES SITIO BALSAMO E
RURAIS DO SITIO 14 ADJACENTES
MATINHAS 13 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES GRAVATA
FAMILIARES DO SITIO GRAVATA
7 228 10 53 B
REGIAO: SOLEDADE
LOTE 03
Wumcimo Ne DE ASSOCIAGAO COMUNIDADES
S CISTERNA BENEFICIARIAS
S
TAPEROA 15 ASSOCIACAO COMUNITARIA E LAGOA DAS MARRECAS,
BENEFICIENTE DE MARCACAQO TIUBA, RIACHO DE BOI,
MARCACAO, LAGOINHA
TAPEROA 12 ASSOCIACAQ DOS AGRICULTORES MALHADA ALEGRE, LAGOA
MORADORES DE BOA VISTA E LAGOA DO | DO MEIO, RIACHO ESCURO,
MEIO SILVA, MANICOBA, BOA
VISTA
TAPEROA 38 ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE OLHO |  SITIO CAIXA DAGUA, SITIO
DAGUA - ACOD COLONIA, SITIO OLHO
DAGUA
TAPEROA 32 ASSOCIACAO COMUNITARIA SALGADO, AREIAS,
JARAMATAIA E COMUNIDADES VIZINHAS |  MUQUEM, RIACHO DO

ARNEIRO, JARAMATAIA
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Comunidade Sitio Estivas

AREAL 15 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS
AGRICULTORES DO SITIO ESTIVAS DE
AREIAL
AREAL 13 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIO FURNAS
AGRICULTORES DO SITIO FURNAS DE
AREIAL
AREAL 20 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS LAGEDO DO CEDRO
AGRICULTORES DO SITIO LAGEDO DO
CEDRO
LAGOA 33 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SITIO AMARAG!
SECA ECONOMICO SOCIAL E COMUNITARIO
DO AMARAGI
ALAGOA 29 ASSOC DOS MORADORES DO SITIO SITIO BALSAMO E
NOVA BALSAMO E ADJACENTES ADJACENTES
BOA VISTA 13 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOSE
ASSENTAMENTO JOSE JOVEM JOVEM
5 220 10 25
REGIAO: SOLEDADE
LOTE 04
MUNICIPIOS N2 DE ASSOCIACAO COMUNIDADES
CISTERNAS BENEFICIARIAS
BANANEIRAS 39 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES Jaracatia
RURAIS DO SETOR DO JARACATIA
BANANEIRAS 28 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES | PA Nossa Senhora das Gragas
RURAIS DO PROJETO DE
ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA
DAS GRAGAS - CABOCLO
BANANEIRAS 12 ASSOCIACAO JOSE RUFINO FILHO DE Sitio Cajazeiras
DESENVOLVIMENTO RURAL DOS
AGRICULTORES DA COMUNIDADE
DE CAJAZEIRAS
BANANEIRAS 11 ASSOC DOS TRAB R DO PROJ DE Pa Nossa Senhora do
ASSENT N SRA DO L OLHO D'AGUA Livramento - Olho D'agua
BANANEIRAS 28 ACOSA SITIO ALAGOINHA
BANANEIRAS 24 ASSOC DOS PEQUENOS Sitio Gamelas
PRODUTORES RURAIS DO SETOR DE
GAMELAS DE NOSSA SENHORA DAS
GRACAS
BANANEIRAS 13 ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES SITIO BAIXA VERDE
RURAIS DE BAIXA VERDE
BANANEIRAS 12 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E Sitio Cajazeiras

PEQUENO PRODUTORES DE
CAJAZEIRAS E ADJACENCIAS

LE
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DISTRITO DE SERRADOS |

pPICUl 33 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE
SERRA DOS BRANDOES BRANDOES
pICUl 40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES Lagoa Cercada, Boca da Mata,
FAMILIARES DO ECOPRODUTIVO DA | Lagoa do Canto, Mato Grosso,
COMUNIDADE MATO GROSSO Novo Horizonte
BARAUNA 40 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MENDES
SITIO TRINCHEIRAS DO MUNICIPIO
DE BARAUNA - PB
FREI 38 ASSOCIAGAO BENEFICENTE DE FREI SITIO QUINTURARE
MARTINHO MARTINHO - A.B.F.M
\7 4 | 318 12 16 J
REGIAO: SUME
LOTE 05
MUNICIPIOS Ne DE ASSOCIACAO COMUNIDADES BENEFICIARIAS
CISTERNAS
AROEIRAS 33 COLONIA Z-20 PEDRO VELHO DE PEDRO VELHO
PESCADORES E DE AQUICULTORES
DE AROEIRAS-PB
BARRA DE 23 ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES MORORO
SANTANA RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE
SANTANA
BARRA DE SAO 33 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO SITIO PATA, SITIO PEDRA
MIGUEL MIGUEL (ACEL) D'AGUA, ASSENTAMENTO BOM
JESUS-MELANCIA, SITIO
CACHOEIRA, SITIO BREJINHO,
SITIO JUA, SITIO MELANCIA,
SITIO PEDRA DA INVEJA, SITIO
RIACHO FUNDO, SITIO
LUCIANO, SITIO CORDEIROS,
SITIO BOLAO, SITIO MULUNGU,
SITIO MANICOBA, SITIO
GABRIEL, SITIO CANUDOS
BARRA DE SAOQ 34 FUNDAGAQ JOSE QUIRINO FILHO SITIO PEDRA D'AGUA, SITIO

MIGUEL

[4

BREJINHO, SITIO CANUDOS,
SITIO PEDRAS ALTAS, SITIO
PEDRA DA INVEJA, SITIO
BANDEIRA, SITIO MONTE
ALEGRE, SITIO ATRAS DA SERRA,
SITIO CARAIBEIRA, SITIO JUA,
SITIO FLORESTA, SITIO LAJEDO,
SITIO MULUNGU, SITIO

MACACO, SITIO PATA,
ASSENTAMENTO BOM JESUS-

R 7
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MELANCIA, SITIO CACHOEIRA,
SITIO MELANCIA, SITIO
LUCIANO, SITIO RIACHO
FUNDO, SITIO PINHOES

CABACEIRAS 16 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS Sitio Jodo Nunes, Sitio
PRODUTORES RURAIS DE CACIMBAS Cacimbas, Sitio Cruz, Sitio
Curtume, Sitio Impueiras, Sitio
Pata
CABACEIRAS 24 ASSOCIACAQ DOS PRODUTORES Sitio Caicara, Sitio Jodo Nunes,
RURAIS DO ALTO FECHADO - Sitio Passassunga, Sitio Malhada
ASPRAFA Comprida , Sitio Rio Direito,
Sitio Viragdo , Sitio Jerimum,
Sitio Alto Fechado, Sitio Caruata
de Fora, Sitio Caruata de Dentro
CABACEIRAS 31 APAFIPO - ASSOCIACAO DOS Sitio Bravo, Assentamento Serra
PARCELEIROS AGRICULTORES do Monte, Sitio Pocinhos, Sitio
FAMILIARES DO IMOVEL PACINHOS Cacimba Salgada
CAMALAU 13 ASSOCIACAO QUILOMBOLA RURAL COMUNIDADE QUILOMBOLA
AVELINO BEZERRA DA COMUNIDADE DO SiTIO ROGCA VELHA
ROCA VELHA E ADJACENCIAS DE
CAMALAU PB.S
CATURITE 14 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES MATA-PASTO
RURAIS E MORADORES DA
COMUNIDADE MATA-PASTO
NATUBA 11 COLONIA DE PESCADORES E AGUA PABA, SITIO TIPI, SITIO
AQUICULTORES Z 66 - GENETON COSTA, SITIO PANGULAR
GOMES BARBOSA
SAO 37 ASSOCIACAQ DOS PRODUTORES DE | MELO, COMUNIDADE MORORO,
DOMINGOS DO BARRO VERMELHO PORTEIRAS,PAU-FERRO,BARRA
CARIRI DE XANDU,OLHO
D’AGUA ,MALHADA DO
MEIO,BARRO VERMELHO,
MELO,MOROR®,BOQUEIRAO E
IPUEIRAS, COMUNIDADE BARRO
VERMELHO, MALHADA DO
MEIO
SAO 14 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SiTIO PICOITO, SITIO OLHO
DOMINGOS DO RURAIS DE OLHO D'AGUA D'AGUA, SITIO BARRA DE
CARIRI XANDU, SITIO IPUEIRAS, SITIO
CURRAIS VELHO, SITIO ZE DOS
SANTOS
SERRA BRANCA 16 ASSOCIACAO COMUNITARIA E DOS Agua dos Sitios Saldo, Lagoa da

USUARIOS DE AGUA DOS SITIOS
SALAO LAGOA DA SERRA E
ADJACENCIAS~,
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Sitio Lagoa de Pedra, Sitio

UMBUZEIRO 40 ASSOCIAC&O DOS AGRICULTORES
FAMILIARES DE BOA VISTAE Jardim, Sitio Estivas, Sitio Curral
ADJACENTE NO MUNICIPIO DE do Saco, Sitio Agudinho, Sitio
UMBUZEIRO Sipauba de Baixo, Sitio Cacimba
Cercada, Sitio Mumbuca, Sitio
Olho D'agua Doce, Sitio Boa
Vista, Sitio Sipauba de Cima,
Sitio Ladeira Grande, Sitio
Mimoso
UMBUZEIRO 22 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES Sitio Sipauba
FAMILIARES DE SIPAUBA E
ADJACENTE NO MUNICIPIO DE
UMBUZEIRO
10 361 15 102
REGIAO: PATOS
LOTE 06
N2 DE N2 DE ASSOC!ACEO COMUNIDADES BENEFICIARIAS
MUNICIPIOS | CISTERNAS
AGUA 15 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES GOMES, PITOMBEIRA, CALDEIRAO
BRANCA DO QUERIDO E GOMES DO DELFINO, LIMAOZINHO,
CANUDOS, RIBEIRO, BELA VISTA
(QUERIDO), NOVO, QUERIDO
AGUA 11 ASSOCEACAO COMUNITARIA DOS LAGE D'AGUA, PAIZINHO, FRANCA,
BRANCA PRODUTORES RURAIS DO SITIO BAIXA DO JUAZEIRO, JOAO
PAIZINHO FERREIRA
IMACULADA 20 ASSOCIACAOCOMUNITARIABATATEI Boa Vista, Poco da Espingarda,
RA LAGOA DO VICENTE E Batedor, Chapada, Batateira, Lagoa
CIRCUNVIZINHOS do Vicente, Cabeca Dantas
IMACULADA 14 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL | Sitio S30 José de Canal, Sitio Riacho
DOS SITIOS SAO JOSE DE CANALE da Serrinha
RIACHO DA SERRINHA
IMACULADA 23 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO MORCEGO, CHAPADA DO
SAO GONCALO E CIRCUNVIZINHO SAO GONGALO, Sdo Gongalo,
ALBINO, SAQUINHO
IMACULADA 14 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Sitio Carvalho , Sitio Conceicdo,
SITIO CAJUEIRO E CIRCUNVIZINHOS Cajueiro de Palmeira
DO DISTRITO DE PALMEIRA
IMACULADA 10 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS Sitio Coruja, SITIO CARVALHO, Sitio
PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO Xerém, Sitio dos Homens, Sitio
D Guedes, Sitio Seixo, Sitio Laje
Verde, Distrito de Palmeira
IMACULADA 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Sitio Riacho da Cana, Canela de
SITIO CANELA DE EMA E Ema, Sitio xerém
CIRCUNVIZINHOS
IMACULADA 13 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PALMEIRAS, SITIO LAGOA DO

SITIO CRIOLOS E CIRCUNVIZINA%’) BOM SUCESSO, SITIO CRIOLOS,

DO DISTRITO DE PALMEIR \

SITIO CONCEIGAO
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IMACULADA 24 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIO CARRASCO, S3o Gongalo,
MORADORES DA COMUNIDADE SANTO ALEIXO, Sitio Canafistula
SANTO ALEIXO E CIRCUNVIZINHOS
IMACULADA 13 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MATA GRANDE DOS LIBERATO,
SAQ PEDRO E SITIOS SITIO SAO PEDRO E CIRCO
CIRCUNVIZINHOS VISINHO, ACUDINHO, VERTENTE
IMACULADA 32 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL CAJUEIRO, SANTO ALEIXO, MATA
DOS MORADORES DO SITIO MATA GRANDE DOS ALVES
GRANDE DOS ALVES
PRINCESA 11 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Ricarda, Jatoba |, Carneiro dos
ISABEL SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS Mouras, Carneiro dos Medeiros,
Carneiro do Luiz
PRINCESA 20 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS Guaribas, Jatoba Il, Gavido, Sangue
ISABEL MORADORES DAS COMUNIDADES Suga
GAVIAO, GUARIBAS, JATOBA Il E
CARNEIRO DOS SERAFINS
3 230 14 65
REGIAO: PATOS
LOTE 07
N2 DE N2 DE ASSOCIACT\O COMUNIDADES BENEFICIARIAS
MUNICIPIOS | CISTERNAS
DIAMANTE 11 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO MATA VERDE
DO ASSENTAMENTO MATA VERDE
ITAPORANGA 10 NUCLEO DE INTEGRACIXO RURAL CACHOEIRA VELHA, CACHIMBO
DE CACHOEIRA VELHA APAGADO, CAPIM GROSSO DOS
MARTINS, CATOLEZEIRO
ITAPORANGA 12 NUCLEO DE INTEGRAGAO RURAL Cardoso dos veriatos
DE CARDOSO DOS VERIATOS
PIANCO 13 Associagdo Comunitdria Varzea da Varzea da Cachoeira
Cachoeira
SANTANA DE 16 ASSOCIAC;&O DOS PRODUTORES PICOS
MANGUEIRA RURAIS DA COMUNIDADE DE
PICOS
SANTANA DE 13 ASSOCIAC/:\O RURAL DA POCO CACHORRO 2
MANGUEIRA COMUNIDADE POCO CACHORRO
SANTANA DE 12 ASSOCIAC;‘\O DOS PRODUTORES COMUNIDADE RIACHAO
MANGUEIRA RURAIS DA COMUNIDADE
RIACHAO
SANTANA DE 23 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES COMUNIDADE QUANDU
MANGUEIRA RURAIS DA COMUNIDADE
QUANDU
SANTANA DE 19 ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS COMUNIDADE SERRA VERMELHA
MANGUEIRA DA COMUNIDADE SERRA
VERMELHA [
ires
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COMUNIDADE DIAMANTE

SANTANA DE 12 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES
MANGUEIRA RURAIS DA COMUNIDADE
DIAMANTE
SANTANA DE 21 ASSOCIACAQ DOS PRODUTORES COMUNIDADE MATA
' MANGUEIRA ‘ ‘ RURAIS DA COMUNIDADE MATA
SAO JOSE DE 15 ASSOCIACAO DO NUCLEO ALMAS, MACHADO, CAJUEIRO,
PRINCESA \ COMUNITARIO DA SERRA DO CALDEIRAO, PINHANCOZINHO,
BREJO LAGOA DE DENTRO E SANTA
TEREZA
5 177 \ 12 21
REGIAO: PATOS
LOTE 08
N2 DE N2 DE ASSOCIACAO COMUNIDADES BENEFICIARIAS
MUNICIPIOS | CISTERNAS
CACIMBAS 23 CENTRAL DAS ASSOCIACOES Ch3 de Aracati, Serra Feia, Santa
COMUNITARIAS DO MUNICIPIO Fé, Retiro, Cipd, Sdo Gangalo,
DE CACIMBAS - PB Lagoinha , Lagoa do Campo, Sdo
Sebastido , Monteiro
CONDADO 14 ASSOCIACT\O DOS ASSENTAMENTO NOVA
AGRICULTORES E CONQUISTA
AGRICULTORAS DO
ASSENTAMENTO NOVA
CONQUISTA
COREMAS 10 Associagao Comunitéria de Fernanda
Produtores Rurais da
Comunidade Fernanda
COREMAS 18 Associagao Comunitaria Sangrador
trabalhadores Rurais Sangrador
e Abertas
COREMAS 15 Associagdo de desenvolvimento Campinada
Comunitario de Campinada
COREMAS 8 Associagdo de Desenvolvimento Sitio Catolé |
Comunitério do Sitio Catolé | -
ADESC
MATUREIA 11 ASSOCIACAQ DOS RIACHO DAS MOCAS /
AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO 12 DE MAIO
ASSENTAMENTO 12 DE MAIO
MATUREIA 10 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS CATOLE, CACIMBAS, SACO DAS
PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS, SANTO ANTONIO,
SANTO ANTONIO BOM CONSELHO
PATOS 23 Associacdo Comunitéria do Sitio Mocambo de Baixo
Mocambo de Baixo - ACMB
PATOS 17 ASSOCIACAO COMUNITARIA TRINCHEIRA 11, SITIO ABISMO,
DOS AGRICULTORES DO SITIO POCO COMPRIDO
TRINCHEIRA Il N\
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SAO JOSE DO 9 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO VACA MORTA J
r BONFIM \ RURAL DO SITIO VACA MORTA
SAO MAMEDE 23 ASSOCIACAQ DOS SITIO VELHO, BARAUNAS,
AGRICULTORES RURAIS DE COMUNIDADE TAPERA
TAPERA, BARAUNAS E REGIAO.
VARZEA 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Ipueiras Fundas, Riacho da
RIACHO DA COZINHA Cozinha, Guarad
CAJAZEIRINHAS 11 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Varzea Alegre, Carnaubinhas,
SITIO CARNAUBINHAS MELADO, CAJAZEIRAS, JACU
L 9 202 14 38
REGIAO: SOUSA
LOTE 09
Ne DE Ne DE ASSOCIACAO COMUNIDADES BENEFICIARIAS
MUNICIPIOS | CISTERNAS
SAO JOAO DO 31 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO SAQ BENTO, SITIO
RIO DO PEIXE RURAL JOAO PEDRO DE LUCENA VARZINHA , SITIO TENTAGAO ,
DA VILA MALHADA SITIO DIOGENES, SITIO
MALHADA
SAO JOAO DO 40 GRUPO COMUNITARIO PROFESSOR Sitio Riach3o, Sitio Pogo
RIO DO PEIXE ZEZINHO MARIA Cercado, Sitio Agudinho, Sitio
Tranqueira, Sitio Mata dos
Galdino, Sitio Mata dos Belo,
Sitio Pedra Redonda, Sitio Agua
Branca, Sitio Cachoeira da Maoga
SAO JOAO DO 40 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES POCO CERCADO, VIRACAO,
RIO DO PEIXE RURAIS DE VIRACAQ ARACAS, JUAZEIRINHO, VARZEA
DO JUAZEIRO
SAO JOAO DO 32 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO JERIMUM
RIO DO PEIXE RURAL DO SITIO JERIMUM
SAO JOAQ DO 21 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIO BAIXIO DO GILA, SITIO
RIO DO PEIXE PRODUTORES RURAIS DO SITIO CABRA ASSADA, SITIO RIACHAO
RIACHAO DO GILA, SITIO ITABORAI
SAOQ JOAO DO 39 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO Sitio Junco, Sitio Umburana ,
RIO DO PEIXE JUAZEIRINHO Sitio Emboscada , Sitio Barra do
Bé , Sitio Barra do S3o Bento ,
Sitio Aracas, Sitio Juazeirinho
SAO JOAO DO 21 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO ESCURINHO, SITIO PAU
RIO DO PEIXE RURAL HONORIO AMARO DARCO
PEDROSA
BONITO DE 10 ASSOCIACKO DOS PEQUENOS Alto Sertio da Paraiba
SANTA FE PRODUTORES DO ALTO SERTAO
PARAIBANO
BONITO DE 15 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS Sitio Chapéu
SANTA FE AGRICULTORES DO SITIO CHAPEU
\
e
Luiz Tadeu Dias Medeiros 14

Eng. Civil ¢ Sog, do Trabalho CREA 1603715916
cootdanadof de Engenharia

projeto Caopary! -

Mat. 118465-2

Assinado com senha por [COP71536] [SENHA] LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS em 18/04/2023 - 16:18hs.
Documento N°: 2743672.19622265-5486 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2743672.19622265-5486

COPPRC202300357V01


https://linksiga.trf2.jus.br

| BONITO DE 13 NUCLEQ DE INTREGRACAO RURAL SITIO PEREIROS
SANTA FE DO SITIO PEREIROS
BONITO DE 14 ASSOCIACAO COMUNITARIA MATEUS ||
SANTA FE MATEUS Il
BONITO DE 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA JARDIM DAS NEVES
SANTA FE BENEFICENTE INTEGRACIONAL DO
LOTEAMENTO JARDIM DAS NEVES
BONITO DE 18 ASSOCIACAQ DE SITIO CHICO CARLOS
SANTA FE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
SITIO CHICO CARLOS
MONTE 24 ASSOCIACAO DOS LAGOA DO RECANTO, PIRES,
HOREBE TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA, QUEIMADAS
QUEIMADAS
SAO JOSE DE 9 ASSOC DESENV COM E AGROP DA SERRA DO VITAL
PIRANHAS COMUNIDADE SERRA DO VITAL
4 337 15 44
REGIAO: SOUSA
LOTE 10
Ne DE Ne DE ASSOCIACAO COMUNIDADES BENEFICIARIAS
MUNICIPIOS | CISTERNAS
CAJAZEIRAS 29 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO NOVO HORIZONTE, SITIO
RURAL INTEGRADA NOVO BELO MONTE
HORIZONTE
CAJAZEIRAS 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA SiTIO RIACHO DO MEIO, SITIO
RURAL DE RIACHO DO MEIO CABECA DA ONCA
CACHOEIRA 23 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO Sitio Redondo |
DOS INDIOS FRANCISCO DO SITIO REDONDO
MARIZOPOLIS 21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES Mata Burro, Umburana,
DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO Assentamento Juazeiro
SAO JOSE DA 30 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO MORADA
LAGOA DO ASSENTAMENTO MORADA NOVA
TAPADA NOVA
SAO JOSE DA 30 ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO CARRASQUINHO
LAGOA RURAL MIGUEL RODRIGUES
TAPADA COURA-ASCOURA
JERICO 25 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SITIO GANGORRA, SITIO
RADIODIFUSAO DE UMBURANA, VERTENTES, SITIO UMBURANA
GANGORRA E VERTENTES
RIACHO DOS 10 ASSOCIACAO DE RIACHO DA SERRA, BAIXA
CAVALOS DESENVOLVIMENTO VERDE
COMUNITARIO RURAL DE BAIXA
VERDE
RIACHO DOS 12 ASSOCIACAO DE LAJES
CAVALOS DESENVOLVIMENTO
COMUNITARIO RURAL DE LAGES-,
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BREJO DO 15 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E Sitio Passagem Limpa

CRUZ AGRICULTURAS FAMILIARES DO
SiTIO PASSAGEM LIMPA
T BREJO DO 17 ASSOCIACAO COMUNITARIA Comunidade Baliza
CRUZ RURAL DA BALIZA
BREJO DO 17 ASSOCIACAO COMUNITARIA S3o Pedro J
CRUZ RURAL DO SAQ PEDRO
| CATOLE DO 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA VACA MORTA
ROCHA RURAL HONORATO EVANGELISTA
DE SOUSA DO SITIO VACA MORTA
CATOLE DO 10 ASSOCICAO COMUNITARIA DO SITIO COLINA
ROCHA SITIO COLINA
CATOLE DO 10 ASSOCIACAO QUILOMBOLA LAGOA SITIO LAGOA RASA
ROCHA RASA
POMBAL 10 ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE BENTO VITORIANO
RURAL JOSE BENTO VITORIANO
09 279 16 22

1.4 PROJETO PROPOSTO

A cisterna rural é conhecida como um reservatério fechado para armazenar a agua de chuva
destinada ao consumo humano. Esta, ¢ formada por um tanque de armazenamento, sistema de
transporte e filtragem e area de captagao.

O tanque de armazenamento & o proprio reservatorio, que pode ser semi-enterrado ou
totalmente subterraneo, no caso da area de captacéo ser no solo.

Em suas pesquisas a Embrapa Semi-Arido, com o objetivo de tornar a cisterna rural mais viavel
quanto ao aspecto econdmico, testou e comparou varios materiais na construgdo do tanque de
armazenamento de agua, como as lonas plasticas de PVC, de polietileno com argamassa armada,
placas pré-moldadas e ferrocimento, comparados com a alvenaria tradicional.

Algumas destas cisternas que utilizaram esses materiais alternativos estao funcionando desde
1982, mas com algumas peculiaridades, principalmente com relagéo aos aspectos construtives, as
condicdes de solo, grau de aceitagéo da tecnologia e comprometimento do beneficiario com relagao a
conservagdo da cisterna.

O Subprojeto de Construg&o de Cisternas de Placas, faz parte do Programa Paraiba Rural
Sustentavel, mais especificamente do Componente 2: Acesso a Agua e Reducao da Vulnerabilidade
Agroclimatica.

Este Componente tem por objetivo promover o acesso a agua potavel e introduzir tecnologias e
praticas agropecuarias melhoradas, adaptadas as condigdes climaticas da regido semiarida.

O Programa prevé a implantagéo de obras de infraestrutura hidrica por meio da instalagéo de
Cisternas de Placas com Capacidade para 16.000 litros, que irdo garantir agua de qualidade para as
comunidades carentes da regido, para o consumo humano, min os efeitos provocados pelas
secas.
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Tais sistemas referem-se a construgéo de formas simples e individualizadas de abastecimento de
agua, porém muito importantes para a preservacéo da vida, bem como manutengdo da salde das
pessoas.

1.5 DESCRIGAO DO PROPOSTO

Como j& mencionado anteriormente, a cisterna rural € conhecida como um reservatorio fechado
para armazenar a agua de chuva destinada ao consumo humano. Esta, & formada por um tanque de
armazenamento, sistema de transporte e filtragem e area de captacao.

- Tanque de Armazenamento: Sera semienterrado, construido em placas pré-moldadas,
confeccionadas em solo cimento, moldadas in loco conforme detalhamento em planta e especificagdes
técnicas. O referido tanque contara ainda com piso em argamassa sobre lastro de concreto simples e
laje de cobertura em concreto armado macigo.

Todo o interior do tanque sera devidamente impermeabilizado com argamassa polimerica
flexivel.

- Sistema de transporte: Sera composto por tubulacdo em PVC Rigido DN 100 mm e calha
confeccionada em folha galvanizada dobrada e moldada in loco.

- Area de Captacgiao — A captagdo se dara através da area superficial do telhado da casa do beneficiario
nos periodos chuvosos, quando a agua escoara em funcdo da declividade até a calha de onde sera
conduzida até o tanque (cisterna).

1.6 ESTUDO DO VOLUME ADOTADO PARA A CISTERNA

O estudo a seguir tem o objetivo de aferir o volume util necessario da cisterna e a sua capacidade
para atender as necessidades basicas de agua potavel destinado ao consumo humano de uma familia
residente em zona rural de até 05 (cinco) pessoas.

Para tanto, adotamos para o estudo uma das regidées mais secas em nosso estado cujos indices
pluviométricos s&o bastante irregulares como parametro de calculos, a regido do Cariri e Curimatau
paraibano.

1.6.1 PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA

De acordo com dados fornecidos pela AESA (Agéncia Executiva de Gestdo das aguas do Estado
da Paraiba), entre os anos de 2.011 e 2.021 obtivemos os seguintes dados pluviométricos para a regiao
do Cariri/Curimatau.

Precipitacao anual (mm)

2013 ] 29720 | 2016 | 282,50 2019 | 479,70
|
2.011 798,50 2.014 383,80 2017 | 25320 2.020 645,00
2012 | 174,60 2015 278,40 2.018 44420 2.021 33760 |
| A=
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397,70

IEBnte: Meteorologia — Chuvas — AESA

- MAIOR PRECIPITA(;AP ANUAL REGISTRADA - 798,50 mm
. MENOR PRECIPITAGAO ANUAL REGISTRADA - 174,60 mm

Tomando-se o ano de menor precipitagao

Precipitagao mensal do ano de menor intensidade de chuvas (mm) i

janeiro 31,60 abrl | 230 | julho 17,30 outubro 0,40

fevereiro | 56,30 maio | 1240 agosto | 2,70 novembro = 0,90

marco | 410 | junho | 4500  setembro =~ 030  dezembro 1,40
Média mensal (mm) I 1 14,56

Fonte: Meteoroloﬁia — Chuvas — AESA

- MAIOR PRECIPITAGAO MENSAL REGISTRADA - 56,30 mm
- MENOR PRECIPITAGAO MENSAL REGISTRADA - 0,30 mm

Tomando-se o ano de maior precipitacao

Precipitagio mensal do ano de menor intensidade de chuvas (mm)

janeiro 120,30 " abril 127,10 | juho | 8330 | outubro = 590

fevereiro 100,60 maio 19300 | agosto | 23,30 | novembro 7,60

margo 100,70 | junho | 34,90  setembro | 0,60 dezembro 1,00
Média mensal (mm) . = EE ' 66,53

Fonte: Meteorologia — Chuvas — AESA

- MAIOR PRECIPITACAP MENSAL REGISTRADA - 193,00 mm
- MENOR PRECIPITAGAO MENSAL REGISTRADA - 0,60 mm

1.6.2 BALANGCO HiDR_’ICO PARA ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO VOLUME DE AGUA DA
CISTERNA EM FUNCAO DA DEMANDA

Considerando os dados pluviométricos apresentados no item anterior temos:
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Area de Captagae (tethade) = 51 m*

CONSUMS per captlo = 22 |fhabxdia
ANO COM A MENOR PRECIPITACAO
Janeire \ Fevereiro | Margo \ Abril l Mzio l Junho l Julho \ Agosta l Setembro l Qutubro \ Novembro l Dezembro
[Frecipitagao mm/més [ 3160 | 5630 | 410 | 230 | 1240 [“aso0 | 1730 | 270 | o3¢ | 040
Volume scumulado na area de captacae | 1.611 »_.u\ 7871,30 | 209,10 | 117,30 | 63240 | 229500 [ 88230 | 13770 | 1530 | 2040
volume consumide I/habxdia (300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 ﬂanuouﬂ 330000 | 3.3 000 [ 330000 | 330000 | 3300,00 | 3.300,00
Volume total ["1688,40| 428,70 |-3.080,80] -3.182.70] -2.667.60 [-1.005.00 | -2417.70 | -3.162,30 | 3.284,70 | -3279.60
saldofdeftit [-1.685,40] -2.117,10 | -5.208,00| -6.390,70] -11.058. 30]-12.063, 3J| 14.481,00] -17.642,30( 20 928,00( -24 207.60
ANO COM A MAIOR PRECIPITACAO
Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho \ AgOSLO 1 Setembre | Outubro | Novembro D‘:“EV‘!iiJF".-W
[Preapitagie mm/més 12030 | 10060 | 10070 | 127,10 | 193,00 34,90 4330 23,30 0,60 5,90 60 1.00
Volume acumulado na 3rea de captagio 5.135,30 | 5.130,60 [ 513570| 6 9843,00 | 1.77990 | 424830 | 118830 | 20,60 30000 | 38760 51,00
Velume consumido i/habxdia 330000 | 3.300,00 | 3.200,00] 3.300,00 | 3.300,00 | 2300,00 | 3300,00 | 3.300,60 | 3.306,00 | 330000 | 3.300.00 00,00
volume total 383530 | 1.830,60 | 1.835,70| 3.182,10| 6.583,00 | -1.520,10 | 948,30 | -2.111,70 | -3.269,40 | -2.999,10 | 291240 | -3.2 L{
saldo/defcit 253530 | 466590 | 6.501,60 | 9.683,70 | 16.225,70 | 14.706,60 | 15.654,90 | 13543,20 | 10.273.80[ 727470 | 436230 [ 111330

No ano de menor precipitagdo percebe-se um déficit hidrico muito grande, causando a necessidade
de abastecimento da cisterna através de meios mecanicos como caminh&o pipa e bombeamento a partir
de pogos durante os periodos de maiores secas.

Contudo, nos anos com precipitacdes mais regulares, percebe-se que a cisterna com volume de
16.000 litros, atendera com folga as necessidades das familias, abastecendo com &gua potavel os seus
moradores, garantindo qualidade de vida e seguranca a saude de todos.

Com as oficinas programadas e demais orientagdes sobre o uso da cisterna e 0 consumo racional
da agua a reserva calculada podera se estender ainda mais conforme o empenho de cada familia.

1.6.3 Dimensdes da Cisterna

Conforme projeto arquitetdnico apresentado, a Cisterna apresentara as seguintes dimensdes.

Descrigao Dimensodes

Volume util da Cisterna 16.000 litros

Altura Gtil (Lamina d agua) 2,27 metros

Altura total Interna da Cisterna 2,50 metros

Diametro Interno da Cisterna 3,00 metros

Diametro Externc da Cisterna 3,16 metros
Area da Lamina d agua 7,07 m?

Placas da parede da Cisterna 0,35m x 0,40 m x 0,06 m =
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2.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1 CONSIDERACOES GERAIS

A presente especificagdo técnica refere-se apenas aos servicos e materiais a serem utilizados
na obra de construcéo de Cisternas de Placas com capacidade para armazenamento para 16.000 litros,
estabelecendo normas e encargos, objetivando um bom desenvolvimento das obras, ficando desde ja,
subentendido que a qualidade deles sera sempre a mais esmerada e a melhor possivel, em obediéncia
a ABNT e a fiscalizagao da obra.

Com esse objetivo devera ser empregada mao-de-obra especializada a fim de que tenhamos
um acabamento perfeito, ressalvando pequenas falhas a critério do 6rgéo fiscalizador.

A fiscalizagdo cabera rejeitar qualquer trabalho executado sem obediéncia as condices
constantes das presentes especificagdes.

No caso de haver discrepancias entre as dimensbes medidas em escalas e as cotas
apresentadas em desenho, prevalecerao as ultimas.

As duvidas, porventura existentes na interpretacdo dos desenhos ou nas especificacdes,
deverao ser resolvidas pela fiscalizag&o.

Consideram-se como fazendo parte das especificagoes, independentemente da transicao,
quaisquer considerages feitas a respeito de materiais, aparelhos, no Memorial Justificativo, no
orgamento ou nos desenhos concernentes ao projeto.

Em caso de divergéncia entre a escala dos desenhos e as cotas apresentadas, prevalecerdo as
cotas apresentadas no mesmo.

2.2 RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade da Empreiteira & integral para a obra em aprego, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro. E da inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicao satisfatoria de quaisquer danos
e avarias causadas a terrenos vizinhos ou construgdes existentes que passarem a compor a obra em
execugao.

A Empreiteira & responsavel pela retirada do local, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir
da notificacao oficial, dos operarios e de todo e qualquer material empregado e rejeitado pela
Fiscalizagao.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o contrato
(plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes, instalacdes provisorias, definitivas de agua, esgoto e luz,
especificagbes etc.) serd executado obrigatoriamente sob responsabilidade da Emopreiteira, inclusive
adequacao dos projetos de instalagdes hidro sanitarias, elétricas, telefonia e elaboragéo do projeto
estrutural de acordo com orientacéo da Fiscalizagao.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir toda documentacédo e instrucdes que Ihes forem
fornecidas pela Contratada, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecao ou discrepancia
encontrada que desaconselhe ou impega a execucao dos servigos, como também caberé a Empreiteira
as despesas para confecgéo das placas de acordo com o modelo fornecido.

A Empreiteira devera observar rigorosamente o prazo de entrega BRA, constante do Pedido

de Bens e Servigos.

Luiz TadeuTias ¥ edeirss 5
Eng, Civil @ Seg. do Trabatho CREA 1603716516 <

Coordenador de Engenharia
projeto Cooperar - Mat. 118465-2
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A Empreiteira devera facilitar os trabalhos da fiscalizagao, mantendo no local da obra, em
perfeita ordem, uma copia completa de todos os desenhos, detalhes, especificagbées e o livro de
ocorréncia.

A Fiscalizacao podera determinar a paralisagéo total ou parcial de todos os trabalhos julgados
defeituosos, implicando na corregéo deles que obrigatoriamente seréo refeitos pela Empreiteira.

Do mesmo modo a Empreiteira seréa responsavel pela retirada dos materiais restantes das
demolicdes e daqueles que ndo atendem aos padrdes de aceitacao estabelecidos.

A Empreiteira ficara responsavel pelo acesso de todos os equipamentos & maquinas ao local
dos servicos.

A Empreiteira so recebera a primeira medicdo com a entrega dos documentos de licenga da
Obra (CREA, Prefeitura, CEl e demais documentos).

2.3 ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A
CONSTRUGAO DA CISTERNA

O processo construtivo para a cisterna de placas consiste na confecgao de placas de concreto
(mistura cimento e areia no trago de 1:6), nas dimensées de 35,00 (trinta e cinco) por 40,00 (quarenta)
cm e 6,00 (seis) cm de espessura, que serdo curvadas de acordo com o raio projetado da parede da
cisterna, conforme a capacidade prevista. As placas seréo utilizadas para o levantamento da parede,
sendo fabricadas a partir de argamassa de cimento e areia, utilizando-se de formas de ferro ou madeira
e confeccionadas no proprio local da construcéo.

As recomendacdes a seguir tém o objetivo de orientar a natureza e qualidade do material a ser
utilizado, bem como estabelecer diretrizes a serem seguidas durante a execugéo da obra.

2.3.1 Licencgas e Taxas

Antes da obra ser iniciada, o Alvara de Licenca devera ser requerido junto & Prefeitura Municipal,
bem como regularizagéo junto ao CREA, INSS, Estado e Receita Federal.

2.3.2 Instalag&o do canteiro da Obra

O canteiro da obra devera comportar todo o material estocado, sem que seja necessaria a
utilizacao de areas publicas.

2.3.3 Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno constitui um item de vital importancia para c bom andamento da obra, uma
vez que a partir deste servigo & que v&o ser executados os servicos previstos para a implantagao da
cisterna.

Neste item serdo observados os trabalhos de desmatamento, destocamento e limpeza, servicos
estes que compreendem o corte de arvores e arbustos, a rocada, a rem@gao de tocos e galhos, retirada
de raizes e a camada de solo organico encontrada a uma espessura de 2g-ryetros de profundidade.

:l as edcir‘a’s

oy ) meemss\-s 1
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Para tal servico deveréc ser utilizados equipamentos apropriados e que venham facilitar o bom
andamento do servico, assim como melhorar as condigbes de trabalho dos operarios. Neste Servigo
estao inclusas as ferramentas manuais como: pas, enxadas, alavancas, picaretas entre outros e as
ferramentas mecanicas como: moto-serra, trator de esteira com lamina e escarificador.

Todo o material imprestavel devera ser transportado um ponto de descarga pre-definide pela
fiscalizacao.

2.3.4 Locagéo e Marcagao da obra

Deve-se conferir todos os afastamentos dos limites, os angulos do terreno e verificado o RN,
assim como também observados os pontos caracteristicos.

A locacéo devera obedecer as cotas indicadas no projeto, utilizando-se para isto, instrumentos
como nivel, trena de ago, além de tabuas e pontaletes de madeira.

A cisterna deve ser construida num lugar que aproveite bem toda a agua da chuva que cai do
telhado.

Apés as marcagdes dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor comunicara a fiscalizag&o
para as afericdes que o fiscal julgar oportunas.

A marcacao da cisterna deve ser feita da seguinte forma: Coloca-se um torno no chado amarrando
nele um barbante com 1,73m (um metro e setenta e trés centimetros) e na ponta do barbante coloca-se
uma ponta de ferro ou madeira para marcar o circulo correspondente ao diametro da cisterna.

2.3.5 Escavacéao

Antes do inicio dos trabalhos de escavagéo deve-se tomar o cuidado de se observar a presenca
de galerias, canalizagbes e cabos na area onde serdo implementados os trabalhos de escavagéo, néo
devendo-se esquecer da seguranga dos operarios.

Tomadas estas precaucgdes iniciais, devera ser realizada a locagao para que sejam definidos os
“off-sets”, e profundidades de escavagéo.

A escavagio do solo, bem como a sua retirada sera realizada manualmente, fazendo-se uso de
ferramentas apropriadas para a boa realizagdo do servigo.

Devera ser obedecida rigorosamente as cotas e distancias indicadas no projeto.

Deverao ser observadas todas as providencias quanto a garantia da seguranca dos operarios e
a preservacdo do meio ambiente.

Em cima do risco do circulo da cisterna deve ser feita uma marca¢do com uma enxada.

Devera ser realizada, em seguida, uma escavagdo com o cuidado para deixar o terreno bem
nivelado. A escavacdo deverd ter uma profundidade de 1,50 m (um metro e cinguenta centimetros).
Caso o tipo de solo néo permita a escavacéo com a altura estabelecida, a contratada devera informar a
fiscalizag&o sobre o ocorrido e em comum acordo entre as partes, buscar uma solugédo viavel de modo
a garantir a qualidade e a seguranca da obra a fim de que a parede da cisterna nunca ultrapasse a altura
de 1,30m (um metro e trinta centimetros), acima do nivel do terreno.

Para que a base da cisterna fiqgue bem estruturada, a escavacéo devera atingir uma superficie
solida, seja de pedra ou solo compactado.

Os terrenos escavados serdo classificados de acordo com Juinte tabela:
=%
Luiz Tadeu Dias{Medeiros o
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Classificaggo | Ferramentas Utiizadas | Tigos

|
Categoria L

| ']
4a | Pa, picareta (extremidade Aterro, areia, argila, fofa, terra |
\‘ larga), enxada, enxadeco aravel
24 Picareta (ponta), alavanca Argila compacta, picarra.

|

Matacdes de rochas, pedras ligadas
39 Cunha, ponteiro. em bancos de mais de 0,20 m, lodo
e tabatinga molhado, moledo.

Granito, calcario duro, blocos de

42 (Rocha-Explosivo) rocha etc

2.3.6 Reaterro

O reaterro sera feito com material resultante das escavagdes, desde que ele apresente boa
qualidade e isento de matéria organica.

Sera executado em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm (vinte centimetros)
suficientemente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitados posteriores desniveis por recalque
das camadas aterradas.

Caso ocorram abatimentos decorrentes de um reaterro imperfeito, os trabalhos de reparo
correrao por conta do construtor.

2.4 Estrutura

2.4.1 Concreto para Placas da Tampa e Vigas

Inicialmente, o local de confecgdo das placas da tampa e das vigas devera ser limpo, sendo
devidamente nivelado com uma régua de madeira ou de aluminio para que elas n&o figuem empenadas.

As placas de cobertura deverdo ser fabricadas utilizando concreto armado, com espessura de 0,05
m, no trago 1: 2,5: 4 (cimento, areia e brita) e armadura com ago CA 50 com diametro de %".

Para as vigas que terdo dimensdes de 0,10mx0,20m, sera utilizade também o trago 1:2,5:4 (cimento,
areia e brita) e armadura positiva e negativa com ago CA 50 de 5/16” e estribos com ago de 4.20 mm.

As formas deverdo estar devidamente retas, desempenadas e isentas de impurezas que possam
aderir ao concreto ou comprometer a sua moldagem e cura corretas.

2.4.2 Cobertura da Cisterna

A coberta devera ser executada apds as placas de coberta terem atingido a resisténcia adequada.
Deverdo ser rejuntadas todas as brechas que existirem entre a parede e a tampa, € entre placas, se
houver. As placas da tampa deverao também receber uma regularizagéo de 0,02m.

As fendas entre as placas seréo preenchidas com argamassa no tra dimento e areia.
L s Medeiros 23
Eng. Civil & Seg. doTraba.ho A \5»37\53:.6
Coordenador de E ;e:\:\‘a:’a
nrojeto Cooperat - 4657
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Tanto para a confecgéo das placas de cobertura como para as vigas seréo utilizadas formas de
ferro ou madeira.

2.5 Paredes
2.5.1 Construgéo das Placas

As placas da parede da cisterna devem ser feitas logo depois do enchimento das formas da
tampa e vigas, para que possam secar lentamente e adquirir o tempo de cura correto.

O local de confecgéo das placas deve ser adequadamente limpo e nivelado. Deve ser colocada
uma camada de areia fina no local para que as placas nao figuem grudadas no chao.

Para a massa sera utilizado o trago 1:6 (cimento e areia). A mistura deve ser feita manualmente
e com pouca agua para que atinja o aspecto de uma farofa.

Devem ser confeccionadas 169 (cento e ocitenta e uma) placas inteiras nas dimensodes de 0,35
m x 0,40 m x 0,06 m, utilizando a forma (conforme modelo existente no Manual anexo).

2.5.2 Assentamento das Placas

Para o assentamento e rejunte das placas sera utilizada argamassa no trago 1:3,5 (cimento e
areia). No assentamento devem ser colocadas as primeiras 24 placas soltas na parte de fora do risco
de marcagéo do circulo da cisterna.

Entre as placas devera ter um espagamento de 1,50 cm.

As camadas seguintes deveram ser dispostas de forma que o espacamento entre as placas fique
no meio da placa de cima.

Para que se atinja a altura da cisterna devem ser assentadas 6 (seis) fiadas com placas inteiras.

2.5.3 Amarragao da Cisterna

Apés o assentamento das placas da parede, devera ser feita uma amarragdo com Arame
galvanizado fio 12 BWG (2,77mm).

Toda a altura da parede sera envolvida com o Arame galvanizado fio 12 BWG (2,77mm), sendo 4
voltas em cada fiada de placa inteira. Todas as voltas deverao ser espacadas de maneira uniforme & o
travamento devera garantir a firmeza da amarragéo a fim de garantir perfeita distribuicéo de cargas.

2.6. Revestimento

2.6.1 Parede — Parte Externa Enterrada '

Livi eu Dias Medeiros

Ena. Civil e Seg. do Trabatho CR A 1603715616 24
Coordenador de Enanharia

Projeta Cooperar - Maf. 1184e5-2
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Sera executado um reboco, no traco 1:2:8 (cimente, areia e cal) na parte da cisterna que ficara
enterrada. Depois que o revestimento estiver seco, devera ser realizada a compactagao do aterro no
entorno da parte que ficara enterrada

Apbs a colocagéo das placas de concreto da tampa da cisterna devera ser feito um reboco de
regularizagdo, para o perfeito nivelamento das pegas.

262 Parede — Parte Externa Nao Enterrada

Sera executado também um reboco no trago 1:2:8 (cimento, areia e cal) com 2 cm de espessura,
na parte externa da cisterna ndo enterrada. Entretanto, ela s6 deve ser executada apos a colocagéo das
placas de cobertura, pois nao devera haver beiral entre a parede e a tampa.

2.6.3 Parede — Acabamento Interno

Sera executado um reboco no trago 1:3 (cimento e areia) com 2 ¢cm de espessura, com aditivo
impermeabilizante do tipo pega normal para argamassas e concretos sem armagao, liquido e isento de
cloretos em toda a parede interna da cisterna.

2.6.4 Parede —Impermeabilizagéo Interna

Sera aplicada uma impermeabilizacdo flexivel, tipo revestimento polimérico incorporador
flexivel de dois componentes no qual catalisa com resina (A) mais cimento estrutural aditivado (B) de
persisténcia consistente e resisténcia a pressdes hidrostaticas positivas e negativas na parede interna e
piso da cisterna, de no minimo 04 (quatro) demaos e consumo de 3kg/m?. Deveréo ser respeitadas todas
as recomendacdes do fabricante, principalmente as relacionadas ao tempo minimo entre demaos e
tempo de cura total.

Sera aplicada, durante a impermeabilizagao, o Véu de Poliéster, para encontro inferior entre parede e
piso. A aplicagio devera ocorrer entre a primeira e segunda camada de impermeabilizagéo, recobrindo
com o sistema impermeabilizante de maneira que a mesma nao fique aparente (até a sua saturagéo).
Recomenda-se o transpasse minimo de 20cm de cada lado.

2.7 Instalacéo Hidraulica

Os tubos e conexdes empregados na obra serdo em PVC rigido e deverdo atender ao
dimensionamento do projeto € sua execucdo devera satisfazer as normas da ABNT. O tubo de entrada
na cisterna e o do extravasor tera um diametro de 100mm. Sera colocado um caps perfurado com tela,
DN 100mm, no cano extravasor e uma luva de correr com anel de vedagdo na placa superior e dois
joelhos na parte final da tubulac&o de enirada de agua, também com DN 100mm.

Serdo instalados na cisterna, equipamentocs especificos para a filtragem e o bombeamento manual
da agua, confeccionados em pvc. Os tubos e conexdes deveréo atender ao dimensionamento do projeto
e sua confecgdo e instalacéo devera satisfazer as normas da ABNT, e as orientagées do manual anexo.

2.8 Instalagao das Calhas

A execucdo devera satisfazer plenamente as normas da ABNT. Deve ser garantido que o
escoamento seja eficiente, sendo necessério uma inclinacdo minima de 1°lha devera serem PVC,

tre eles, abracadeiras,

i Tiah
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emendas e cabeceiras, em PVC. Para cada cisterna sera recomendada um comprimento da calha de
10,00m, entretanto o mesmo deve ser acequado a situagao local do telhado de captag@o.

2.9 Piso

Inicialmente sera feito um contrapiso, utilizando-se um concreto simples no trago 1:3,4:3,5
(cimento, areia e brita), com uma espessura de 5cm.

Sera colocado, acima do contrapisc, um piso feito com uma argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3 com aditivo impermeabilizante do tipo pega normal para argamassas & concretos sem
armagao, liquido e isento de cloretos.

Apos a cura do piso cimentado sera aplicada também uma impermeabilizacdo flexivel, tipo
revestimento polimérico incorporador flexivel de dois componentes no qual catalisa com resina (A) mais
cimento estrutural aditivado (B) de persisténcia consistente e resisténcia a pressoes hidrostaticas
positivas e negativas, com no minimo de 04 (quatro) demaos e consumo de 3 kg/m? seguindo as
orientagtes do fabricante. Recomenda-se que as orientacdes do fabricante relacionadas ao tempo
minimo entre as demaos e o tempo de cura total sejam rigorosamente cumpridas.

Sera construida uma base de apoio para o balde, com as dimensées de 0,40cm x 0,70cm
conforme detalhamento em planta.

2.10 Pintura a cal

As superficies que receberao pintura, deverao ser cuidadosamente lixadas, limpas, isentas de po
e preparadas para o tipo de pintura a cal, em trés demaos, de boa qualidade.

2.11 Tampa de inspecéao da Cisterna

No local da abertura da cisterna sera instalada uma tampa, tipo algapao, com dobradicas e porta
cadeado, confeccionada em chapa de ago galvanizada n®14- 2mm , nas dimensoes de 45 x 45 cm e
devera ser devidamente fechada com um cadeado n° 40.

2.12 Placa de identificagdo da Cisterna

Ao final da construgdo de cada cisterna, sera instalada em local visivel, a uma altura acima do
extravasor, na parede externa da mesma, uma placa de identificacao em ceramica esmaltada. Esta sera
fixada com argamassa ACIII, cujas dimensdes serdo 0,20m x 0,40m e modelo fornecido pela contratante.
Durante a instalagéo deve-se ter todo o cuidado para n&o danificar a parede.

2.13 Equipamentos Hidraulicos

2. 13.1 Bomba Manual

Sera instalada Bomba Manual com sistema de puxa-empurra, confecef
com D=50mm e D=25mm, com saida de &gua livre do cilindro e com todos J bhponentes basicos. Ela

TadewDias Medeiros R
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& composta de um circuito com valvulas de retencdo, um cilindro com formato de uma seringa com
embolo para fazer o bombeamento. ( ver Manual Anexo)

/iy
VALVULAS \

DE V1
RETENGCAQ
2. 13.2 Filtro de Particuias Sélidas

Sera instalado filtro de particulas sélidas com um separador de aguas, apos a calha e instalagao
de tubulagdo de armazenamento das primeiras aguas, de PVC, D= 100mm. A funcéo desse equipamento
& separar e descartar as primeiras aguas de chuvas fortes que fazem a lavagem da atmosfera, do
telhado, calhas e tubulacdes.

Este equipamento - modelo com fundo roscavel, auto-limpante, foi desenvolvido para ser instalado
juntamente com o condutor de descida de agua da calha do telhado, e € composto por trés partes: Um
reservatorio temporario, para descarte da primeira agua de chuva forte ou das aguas de chuvas fracas;
uma saida, para descarte das aguas do reservatério temporario; e um desvio da agua de chuva forte
para a cisterna.

Sera executado sob a area de descarga do tubo de filtragem uma camada de brita para protecéo
do solo com area minima de 0,30 x 0,30 m.

2.14 Limpeza e Entrega da Obra

Ao ser concluida, a obra devera ser entregue completamente limpa, livre de qualquer material
indesejavel no local.

27
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Sera removido todo o entulho do terrenc. sendo os acessos cuidadosamente limpos e varridos.

2.15 Consideragdes Finais

Os servicos, materiais e equipamentos licitados devem atender as recomendagbes da
Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e

seguranca.

Deverdo ser tomadas as precaugbes necessarias para evitar prejuizos a terceiros, ficando a
licitante responsavel pelos danos que ocorrerem em fungéo da obra;

A licitante devera, na apresentacdo da proposta, incluir o plano de trabalho que pretende
desenvolver, constando inclusive a descricdo dos métodos executivos a serem empregados;

A licitante deve fornecer a fiscalizac3o dos servigos por parte do representante da contratante.
todas as informacoes solicitadas, acordando com o mesmo as solugdes que forem mais convenientes

ao bom andamento dos trabalhos;
A licitante deve dispor de equipamentos e acessorios, de ferramentas e materiais, tudo em
quantidade, qualidade e capacidade suficientes para assegurar a execugao dos trabalhos evitando
atrasos decorrentes da falta ou falha destes equipamentos;

Qualquer substituicdo de magquina, ferramenta ou acessério indispensaveis a instalagao,
devera ocorrer por conta e risco da licitante, n&o Ihe cabendo direitc a pagamentos ou prorrogagéo de
prazo por esse motivo.

O projeto basico padrao com todos os elementos necessarios para a execucéo da obra sera
parte integrante do Termo de Referéncia e do Edital de Licitagao.

2.16 Especificagdes de Materiais

Disposicdes Gerais

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, comprovadamente de boa qualidade,
estarem compativeis com o especificado nas plantas graficas e orgamentos e satisfazer, rigorosamente
as normas da ABNT e as presentes especificagbes.

Aco
0 ago a ser empregado na armagéo de concreto devera cbedecer a EB - 3.

Aditivos
Sao0 produtos ou agentes que atuam sobre o concreio, por via fisica ou quimica, a fim de

melhorar certas qualidades, facilitar o manuseio, acelerar a pega etc.

g fabricantes, os produtos
CGtonstrug@o.

e% 02

O emprego de aditivos devera ser condicionado as prescrigd
aceitos sero iguais aos fabricados pela SIKA S.A.- Produtos Quimicos
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Aglomerados

Cal

Sera de boa qualidade, macia ¢ isenta de impurezas, e devera ser extinta no préprio local da
obra.
Cimento

Todo o cimento devera ser de fabricagdo recente, s6 podendo ser aceito na obra quando chegar
com adicionamento original, isto é, com embalagem & rotulagem intactas, devendo obedecer

rigorosamente a EB - 1.

Agregados
Areia

A areia para argamassa devera ser quarizesa, isenta de substancias nocivas em proporgdes
prejudiciais, tais como: gravetos, mica, impurezas orgénicas, cloreto de sdbdio, outros sais

deliguescentes, etc.

Os ensaios de qualidade e de impurezas organicas obedecerdo ao NB - 10, respectivamente.
Para argamassa de alvenaria, embogos € obras diversas, sera granulometria media.

Para argamassa de reboco sera utilizada areia fina, entendendo-se como tal, a que passa na
peneira de 0,5 mm, sendo Dmax = 1,2 mm.

Pedra granitica
Utilizada para confecgéo de corcretos, devendo satisfazer a EB - 4 - Agregados para Concreto
- e as necessidades das dosagens para cada caso.

Pedra calcaria

Pode ser de dois tipos: brita com diametro minimo igual ou superior a 4,8 mm e utilizada em lajes
de pisos de pouca monta e pedra de mao calcaria utilizada em blocos de fundagées em concreto

ciclépico.
Agua

A agua a ser utilizada nas obras, devera obedecer ao disposto na NB - 1 e na PB - 19.
Argamassa

As argamassas poderdo ser de cal, de cimento ou mistas, podendo ser preparadas manual ou
mecanicamente.

Toda argamassa que contenha cimento devera ser aplicada imediatamente apos a adicao dele,
razdo pela qual deve ser preparada em quantidades compativeis com seu{lgmRO de aplicagéo.

Ferragens )
° Medeirss

; i Dia
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Os artefatos de ferro ndo deverdo apresentar defeitos de usinagem e acabamento.

As ferragens para esquadrias, serralharias, armarios, etc, tais como fechaduras, aldrabas,
fechos, etc, deverdo ser ce primeira gualidade.

Hidrofugos de Massa

Sao produtes, ditos impermeabilizantes, do tipo colmador integral, que se adicionam a concretos
ou argamassas por ocasido de seu amassamento.

Sera utilizada SIKA N° 1, de SIKA S.A. - Produtos Quimicos para Construgao.

A impermeabilizaggo das paredes deverd ser realizada com materiais do tipo revestimento
polimérico incorporador flexivel de dois componentes no qual catalisa com resina (A) mais cimento
estrutural adtivado (B) de persisténcia consistente e resisténcia como pressoes hidrostaticas positivas e
negativas.

Material Da Pintura

Os materiais para trabalho de pintura, tais como tintas, pigmentos, solventes, diluentes,
secantes, 6leos, colas e massas deverdo ser de primeira qualidade.

Colas
As colas para pintura serdo de origem animal, de couro de peixe.

Massas
As massas serdo do tipo apropriado ao género de pintura a ser usada em cada caso €

cuidadosamente preparada.

As massas para pintura a oleo e esmalte serac compostas de gesso-cri e oleo de linhaga.

Secantes
Os secantes deverdo incorporar-se as tintas em manchas deverao satisfazer a EB - 37.

Formas e Escoramentos

Deverdo ser confeccionadas com tabuas de pinho de 3?2 qualidade, com uma polegada de
espessura, ou com folhas de compensado resinado, de fabricagao nacional em espessuras adequadas
ao fim a que se destina.

Deverao se adaptar exatamente &s dimensdes das pegas da estrutura projetada, e construidas
de modo a n&o sofrerem sob a acéo das cargas e pressdes internas de concreto fresco.

Sua construgao, como a do escoramento deve ser feita de modo a facilitar a sua retirada nos
diversos elementos. As escoras deverao possuir diametro minimo de 3 polegadas e s poderao ter uma
emenda, a qual ndo devera ser feita em seu terco médio de comprimento.

As escoras deverao ser contraventadas a cada trés metros com a dimens&o de 3" x 3"

Antes do langamento do concreto, deverde ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza
interior.

As formas de vigas estreitas e profundas de paredes e pilares, devegdo ser molhadas ate a
saturacéo e, para o escoamento das aguas em excesso, deverao ser deixadog convenientemente
espacados. \
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As cargas sobre as escoras deverao ser distribuidas sobre o solo, por meio de sapatas de
madeira, de modo a evitar recalques, quando do lancamento do concreto nas formas.

As formas deverzo ser retiradas sem chogues e obedecendo a um programa elaborado de
acordo com o tipo da estrutura.

Deverao ser obedecidos os itens de 50 a 63 da NB1, para execucao de formas e o item 77 da
NB-1 para os prazos de retirada das mesmas.

Armaduras

Deverao obedecer rigorosamente a EB3-67 e aos itens 64 a 68 da NB-1.

Antes de serem introduzidos nas formas, as barras de aco deverao ser convenientemente
limpas, ndo se admitindo oxidagées que diminuam as secdes respectivas, presenca de graxas tintas,
cimento, terra ou substancias que possam vir a prejudicar a aderéncia com o concreto.

A Empreiteira devera evitar que as barras de ago e as armaduras — nos depositos — figuem em
contato com o solo, apoiando as mesmas em vigas ou toras de madeira, colocadas sobre o terreno,
evitando dessa maneira deformagoes nas estocagens das barras ja prontas para montagem.

As armaduras deverdo ser montadas no interior das formas, rigorosamente de acordo com as
posicoes indicadas nos detalhes do projeto estrutural e de modo a se manterem firmes durante a
concretagem, conservando as distancias entre as barras e as faces internas das formas, através do uso
de calcos de argamassa de cimento e areia, com o rMesmo traco de argamassa do concreto empregado.

As barras deverdo ser amarradas com o auxilio de arame recozido n° 18. Nas lajes e paredes
devera ser feita a amarragéo das barras de modo que em cada uma delas o afastamento entre duas
amarragdes ndo exceda de 35 centimetros.

Nos casos em que a Fiscalizagdo autorizar a substituicao de bitolas, a convengao de diametro
devera ser procedida de acordo com as segdes por barras, s0 podendo, entretanto, faze-lo pela adogao
de bitolas menores do que as previstas no projeto. Caso isso néo seja possivel, impbe-se a consulta ao
calculista da estrutura.

S6 sera permitida a substituicdo do tipo de ago apos consulta ao calculista.

Nao é conveniente o uso simultaneo de ago com caracteristicas diferentes para armar uma peca,
devido a possibilidade de confundirem-se os tipos de barras.

Antes da concretagem, a Fiscalizagéo devera conferir o numero de barras, seus diametros, como
tambem, suas distribuicbes nas formas, podendo autorizar ou n@o a concretagem da pega fiscalizada.

A armadura devera ficar protegida pelo concreto de conformidade com os cobrimentos indicados
no artigo 41 NB-1.

Concreto
Devera ser empregado a dosagem racicnal, em cbediéncia ao artigo 70 NB-1 e efetuado o

controle tecnolégico do concreto.
Deverdo ainda, ser obedecidos as seguintes normas:

# N&o sera permitido o emprege de concreto remisturado.

4 E vedado o langamento do concreto em Gnico ponto, para depois, espalha-lo a grandes
distancias,

4 Antes do langamento do concreto, deverao ser colocadas n
for atravessada por tubulagées, pecas de madeira ou de

locais em que a estrutura
material facilmente
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removivel, com dimensdes suficientes, de modo a evitar o mais possivel, rasos

posteriores;
= A altura maxima permitida para o langamento do concreto sera de dois metros;

& Para os casos de pegas com mais de dois metros, devera se langar mao do uso de

janelas laterais;
% Para o lancamento do concreto, a aituras superiores a dois metros, sera tolerado, a

critério da Fiscalizacdo, o uso de calhas, revestidas internamente com zinco € com
inclinagéo variando de 15° a 30°, comprimento maximo de cinco (5,0) metros.

Apos a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem prematura, regando-se
periodicamente a mesma, durante, pelo menos, sete dias, contando do dia de lancamento, envolvendo-
se com sacos de aniagem ou panos embebidos de agua.

Juntas de Concretagem
Quando o langamento do concreto for interrompido, deverdo ser tomadas as providéncias

técnicas cabiveis, a fim de garantir a continuidade de novo concreto a ser langado com o concreto ja
endurecido.

Sempre que possivel, deve-se fazer coincidir as juntas ae concretagem com as juntas projetadas
ou procurando-se localiza-las nos pontos de esfor¢gos minimos.

Em pecas de maior responsabilidade, a critério da Fiscalizacao, cuja concretagem se dara apos 24 horas
da paralisagdo da mesma, devera ser dado tratamento especial a essa junta, qual seja, o emprego de
pontas de ferro %" ou %" ou adesivo estrutural a base de "Epéxi".

A critério da Fiscalizagdo, poderéo ser efetuados ensaios nac destrutivos, quando os resultados
dos servicos executados nao corresponderem a resisténcia do concreto de acordo com as

especificagbes e norma atual vigente.

2 17 Concluséo da obra

A obra s sera dada como concluida apés a visita técnica da fiscalizagéo para afericdo dos
servicos realizados e atesto de qué 0s Mesmos foram realizados conforme as plantas e a presente

especificagdo técnica.

2.18 Garantia da Obra

Ao final do processo produtivo da cisterna, o fiscal da obra autorizara o beneficiario a encher o
reservatério com 16.000 litros de agua limpa. Caso ocorra algum processo de vazamento na mesma, a
contratada devera executar o reparo em prazo de até 15 dias, sem nenhum énus para o beneficiario e
para o contratante. A empresa devera inclusive repor a agua que venha a ser retirada do reservatério
por ocasiéo dos reparos realizados.

Ao final da obra, a contratada, permanece ainda, responséavel por falhas ou vicios construtivos
que possam vir a surgir pelo periodo de 05 {cinco) anos, conforme clausulas contratuais e lei atual
vigente. Devendo os referidos reparos correrem por conta dela sem nenhum 6nus para a contratante.

JOAO PESSOA, ABf

—
=
"
>
=
&
—
e Tl
e
=
&
(8]
[S]

g, Civil ¢ Seg.do Trabalho

Coordenador de
Projetn Coanperar -

ingenharia
t, 18465-2

Documento N°: 2743672.19622265-5486 - consulta a autenticidad
| : ] eem
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2743672.19622265-5486

Assinado com senha por [COP71536] [SENHA] LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS em 18/04/2023 - 16:18hs.

COPPRC202300357V01

v“VPBdoc


https://linksiga.trf2.jus.br

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE
BOMBAS E FILTROS EM PVC, E AQUISICAO E INSTALACAO DE CAP EM PVC
PERFURADO
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Consideragdes preliminares

Visando atender as necessidades de captacdo de agua das cisternas de placas, sentimos
a necessidade de uma ferramenta  de facil construgdo e baixo custo para atender o
bombeamento de dgua de forma facil e simples. Dessa forma, a bomba manual de PVC, com
saida livre, € uma ferramenta leve, adaptavel para inimeras situacdes, de facil construgdo e
baixo custo.

As bombas d’agua e os filtros de dgua de primeiras chuvas sdo equipamentos importantes,
que nos ajudam muito no transporte da dgua de um lugar para o outro e na qualidade da agua.
Embora ambos tenham funcionamento bastante simples, a montagem, instalacdo ou utilizagdo
errada dos produtos podem fazer com que eles ndo apresentem um bom desempenho ou
simplesmente ndo funcionem. Por isso, alguns cuidados simples, mas muito importantes, devem
ser tomados quando da sua instalagdo ou utilizagdo.

Serd imprescindivel a observagdo das normas brasileiras (ABNT) e regulamentos de
abastecimento de 4gua para realizar a correta confecgdo e instalacdo. Esta especificagdo e o
projeto/esquema de instalagdo dos produtos sdo uma referéncia para facilitar a confecgéo e
instalacdo dos mesmos.

Cabera ao Contratante e ao seu corpo técnico ou a aquele gque venha a representar legal e
tecnicamente a Convenente, responder pelo seu conteddo referentes ao projeto, ao orcamento
e a confecgio e instalagdo dos equipamentos.

Materiais de construgdo

Os materiais de construgdo deverdo ser apreciados e aprovados pela convenente antes
da sua utilizacdo, sem prejuizo de outras fiscalizagdes que poderao ser efetuadas pelo Projeto
Cooperar.

De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

Tubos e conexdes de PVC soldavel para agua fria: NBR 5648

Os tubos e conexdes serdo em PVC soldével, classe 15, com didmetro de 50mm, devendo
ser de marca ja conhecida, aprovada e aceita no mercado e isento de falhas e rachaduras,
passando pela aprovacdo da fiscalizacdo. O assentamento dos tubos devera seguir as cotas e
alinhamentos do projeto. Nos tubos e conexdes devera ser feita previamente a limpeza para
permitir uma maior aderéncia do tubo.

Localizagdo

O local de cada cisterna onde devera ser instalada a bomba e o filtro, bem como o cap
perfurado, deverad ser informado pelo Projetc Cooperar, através de seu representante técnico.

Tendo em vista as caracteristicas/especificidade de cada cisterna, pode haver necessidade de
adequacio de materiais no ato das instalacbes da bomba e do filtro de primeiras aguas agua.

Instalagbes Hidraulicas

As recomendacdes de instalacdes devem ser adotadas sem prejuizo as normas brasileiras
pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunte. Em casos onde as recomendacdes
n3o se mostrem adequadas, sua aplicagao se torne extremamente dificil, em casos omissos ou
em que ndo haja uma boa compreensdo, 0 corpo técnico do jeto Cooperar devera ser
consultado.

Coordenadl st 184652
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Os tubos e conexBes empregados na cbra serdo em PVC rigido e deverdo atender ao
dimensionamento dos equipamentos.
Todos os tubos e instalacdes das pecas serao submetidas 3 prova de estanqueidade, vedagao
e impermeabilidade, conforme a NB-19.
Em locais indicados serdo colocados cap, joelhos, buchas, valvulas de retengdo, e
adaptador.

Execugdo das Bomba

A confeccdo da bomba deverd ser executada em tubos soldaveis de PVC rigido para agua
fria, com as dimensdes devidamente informadas, segundo esquema anexo, respeitando as
especificagdes técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o perfeito
funcionamento, estanqueidade e funcionalidade.

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizagdo de PVC rigido deverd ser respeitado os
seguintes cuidados:
Limpar a bolsa da conex&o e a ponta do tubc e retirar o brilho das superficies a serem soldadas
com auxilio de lixa apropriada;

Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga,
o adesivo nas superficies a serem soldadas;

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;

Esquema de Confecgdo da Bomba Manual

CORPO -

DA \ T

BOMBA :

Na figura ao lado (Figura 01) encontra-se ilustrada a =

Bomba de Agua Manual puxa-empurra com todos os E
seus componentes basicos. \
p vl

Ela é composta de um circuito com vélvuias de
retencdo, um cilindro com formato de uma seringa
com émbolo para fazer o bombeamente.

VALVULAS

DE \\. V1

RETENCAG

Figura 01

e b hy WMMH\S%\-B

wile ¢ o Trabalio WA= i

E“g:‘g‘;\:zcaaa:\or de ngi?g\zes_l
projete COO arar = Mal.
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Para construir o corpo dessa bomba (figura 01), sera utilizado tubo rigido com D= 50mm- para
o cilindro, adaptador soldavel e bucha de reducao soldéavel longa.

Para o émbolo deve ser usado o tubo com D= 25mm e também buchas de reducdo de 50mm
para 32mm, té, joelho e cap de 25 mm.

Para as valvulas de retencio, se faz necessario bucha de reducéo, joelho, luva e té soldavel.
Também faz parte das valvulas de retengdo, as bolinhas de vidro (gude) com diametro de
aproximadamente 25mm.

Execucdo dos Filtros com Separador de Aguas

O Filtro € um importante componente de um sistema completo de aproveitamento da agua
de chuva. Acoplado ao separador de primeiras aguas, deve ser instalado na tubulacdo de descida
de dgua da calha do telhado.

O filtro & confeccionado em tubo pvc, com D= 100mm. A esse filtro é acoplado um separador
de primeiras dguas, confeccionado em tubo de pvc rigido, D=100mm, com as conexdes cap, anel
de borracha, té reducio roscével, adaptador e cap soldavei 40mm.

Para fixacdo do filtro com separador, pode ser utilizado abragadeiras de pvc quando a fixagdo
for na parede. Quando a fixacdo for no pisc, serd fixado com concreto.

SEPARADOR DE AGUAS DE CHUVA

ENTRADA DE AGUA
FILTRADA DA CHUVA Ny

==

DESVIO DE CHUVA [ = |
FORTE PARAA . . |
SAIDAPARA |

l

CISTERNA bt} £ i
A CISTERNA =

RESERVATORIO
TEMPORARIO DA "
PRIMEIRAAGUA — | | | oiooa
DE CHUVA PARA et

DESCARTE L s

SAIDA PARA

DESCARTE DA
PRIMEIRA AGLA
DE CHUVA OU DE

CHUVA FRACA

- Cap

Sera instalado no cano extravasor da cisterna um cap em pvc perfurado, DN 100mm.

Limpeza

Ao serem concluidas as instalagdes, a obra devera ser entregue, completamente limpa,
livre de qualquer material indesejave! no lozal.
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